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LEVEL

(単位 : mm)

LEVEL
01ODEP

SIGNAL/IOC

CH1 OUTPUTS

入力インピーダンス

入力感度

出力コネクタ

電源

寸法

重量

消費電力

インジケータ

入力コネクタ

仕様

THD

SN比

周波数特性

出力

IMD

スルーレート

ダンピングファクタ

(1kHz , THD 0.1%)

20kΩ (バランス) , 10kΩ (アンバランス)

483(W)×89(H)×406(D)mm (マウント面から)

+ TIP

- RING

XLR-3-31相当 (バランス , 2-HOT)

電気用品取締法による : 2600W

ODEP , Signal/IOC , Enable

ステレオフォーンジャック（バランス）

4Ω+4Ω定格出力時　  : 5200W

INPUT WIRING
BALANCED

0.775V/1.4V/26dB 電圧ゲイン

423.5

CH2CH1 INPUTS

INPUT GROUND LIFT

LIFT

GND

CH2CH1

GND

+ TIP

- RING

CH2 OUTPUTS

約24.7kg

BALANCED
INPUT WIRING

バインディングポスト

AC100V , 50/60Hz

STEREO

 PUSH TO RESET

GND

PARALLEL
MONO

BRIDGE
MONO

0.05%以下 (20Hz～1kHz)

+/-0.1dB (20Hz～20kHz , 1W)

105dB以上 (Aウエイト)

ステレオ　　: 1515+1515W (2Ω)

1000以上 (10Hz～400Hz)

 　　　　　 : 1300+1300W (4Ω)
 　　　　　 : 985+985W (8Ω)
ブリッジモノ: 3030W (4Ω)
 　　　　　 : 2600W (8Ω)
パラレルモノ: 3030W (1Ω)
 　　　　　 : 2600W (2Ω)

30V/μs以上

0.1%以下 (20kHz)

0.05%以下
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