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ポータブル・スピーカー・カタログ

パワード・スピーカー
簡単操作のポータブルPAシステム
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優れた可搬性のポータブルPAシステム
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音質・使い勝手が向上したポータブル・スピーカー
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質の高いPAを実現するコラム型オールインワン
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素早いシステム構築が可能なワイヤレス制御モデル
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音質と信頼性を極めたパワードの最上位モデル
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パッシブ・スピーカー
クラスを超える高音質を実現したエントリー・モデル
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質実剛健でプロユースに最適な高品位スピーカー
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圧倒的出力性能を備えたパッシブの最高峰モデル
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小中規模の会場に最適な小型ラインアレイ・システム
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CROWN 製パワーアンプ
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IRX-Y3 Series
クラスを遥かに上回る出力性能と
質の高いPAを実現する多彩な機能を備えた、
簡単操作のポータブルPAシステム
IRX-Y3 Seriesは、優れたコストパフォーマンスを実現しながらもクラスを遥かに上
回る出力性能を達成。もう、コストの問題でPAシステムに妥協する必要はありませ
ん。さらに、プロ機譲りの多彩な機能を搭載しながらも極めて扱いが簡単なため、音響
知識のない方でも質の高いPAが行えます。

IRX-Y3 Series

クラスを遥かに上回る出力性能を達成
・	 スピーカー開発で70年以上の歴史を持
つ「JBL PROFESSIONAL」の技術を
結集。数ランク上の上位機種と同等の
音響品質を実現しており、スピーチや
アナウンスはよりクリアに聞きやすく、
音楽ソースは繊細かつ迫力のサウンド
で再生できます。

・	 最大音圧レベルは120dBを遥かに超
え出力ワット数も1,300Wと上位機種
に引けを取らないため、高品位なサウン
ドを会場の隅々にまで出力可能です。

・	 大型ドライバーを搭載した専用サブ
ウーファーを用意。システムに追加する
ことで迫力のある低域が得られます。

プロ機譲りの多彩な機能を搭載しながらも、極めて扱いが簡単
・	 フルレンジ・モデルのプリアンプはマイク/ライン・レベルの両方に対応。機器に合わせた
入力レベルの切り替えは不要です。

・	 フルレンジ・モデルは音楽
/ボーカル/スピーチ/フ
ラットから用途に合わせ
た音質を選択できる「EQ
プリセット機能」や低域を
強調する「ベースブース
ト機能」、不快なハウリン
グを自動で抑える「ハウリ
ングサプレッサー機能」、
マイクに信号を入力する
とBGMの音量を自動で下げる「ダッキング機能」を搭載しました。全ての機能はボタン一
つで操作できるため、音響知識がなくても質の高いPAが簡単に行えます。

・	 フルレンジ・モデル、サブウーファー共に出力を自動で制限しスピーカーの破損を防ぐ機
能や信号の無入力状態が続いたときに自動で電源をOFFにする機能も搭載しました※。
※信号の無入力状態が約5時間続くと自動的に電源が落ちます。復帰させるためには再
び電源をONにする必要があります。

1台に様々な機器を接続可能
・	 フルレンジ・モデルは2chのミキサー機能を搭載。端子はXLR/標準フォーン、信号レベル
はマイク/ラインの両方に対応しており、マイクロホンやワイヤレス、再生機、ミキサーも直
接接続可能です。

・	 フルレンジ・モデルはBluetooth入力に対応しており、スマホ等の携帯端末に保存されて
いる音楽をワイヤレスで再生できます。Bluetoothのバージョンは通信範囲が広くデータ
の転送速度も速い5.0を採用し、安定した接続を実現しました。1台の端末から2台のフル
レンジ・モデルにステレオで信号を送ることもできます。

・	 フルレンジ・モデル、サブウーファー共に、スピーカーの増設に便利なスルー出力を備え
ています。
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運搬/設置が容易なうえ、過酷な環境でも活躍
・	 極めて軽量/コンパクトなうえ、人間工学に基づいて配置されたハンドルを装備し運搬が
容易です。設置も柔軟に行え、フルレンジ・モデルをスタンドに立てることはもちろん、サブ
ウーファーの上にポールマウントしたり、横向きに置いてステージモニターとしても使用
可能です。

・	 ボディーは頑丈で、ラフな扱いにも耐える堅牢性を備えています。

・	 スピーカーユニットは100時間のストレステストをクリアしており、過酷な環境でも安定し
て作動します。

ਓ͍ؒͯͮجʹֶ޻഑ஔ Εͨ͞ϋϯυルΛ૷උɻ
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背面パネル
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IRX-Y3 Series

仕　様		IRX108BT-Y3

周波数レスポンス(±3dB) 54Hz～20kHz
指向角度(水平×垂直) 90°×60°
最大音圧レベル 124dB SPL
ドライバー
構成

LF 8インチ(203mm)
HF 1インチ(25mm)

パワーアンプ 1,300W
入力 チャンネル数 2

端子・形式 XLRと標準フォーンジャック(3P)対応の複合型端子×2
インピーダンス 10kΩ(バランス)

出力 端子・形式 スルー：XLR
Bluetooth 通信方式 Bluetooth標準規格Ver.5.0

最長通信距離 見通しの良い状態で約20ｍ
対�応コーデック SBC

電源 AC100V、50/60Hz
消費電力(1/8出力時) 19W
エンクロージャー ポリプロピレン製、黒
寸法(W×H×D) 313×492×262mm
質量 8.1kg
付属品 電源コード、和文取扱説明書

仕　様		IRX112BT-Y3

周波数レスポンス(±3dB) 53Hz～20kHz
指向角度(水平×垂直) 90°×60°
最大音圧レベル 127dB SPL
ドライバー
構成

LF 12インチ(305mm)
HF 1インチ(25mm)

パワーアンプ 1,300W
入力 チャンネル数 2

端子・形式 XLRと標準フォーンジャック(3P)対応の複合型端子×2
インピーダンス 10kΩ(バランス)

出力 端子・形式 スルー：XLR
Bluetooth 通信方式 Bluetooth標準規格Ver.5.0

最長通信距離 見通しの良い状態で約20ｍ
対�応コーデック SBC

電源 AC100V、50/60Hz
消費電力(1/8出力時) 19W
エンクロージャー ポリプロピレン製、黒
寸法(W×H×D) 400×623×300mm
質量 13kg
付属品 電源コード、和文取扱説明書

Ξϯϓ಺ଂ Ξϯϓ಺ଂ

ポーλϒル1"γεςϜ

IRX108BT-Y3
ポーλϒル1"γεςϜ

IRX112BT-Y3

˙ 8インチ低域ドライバーを採用したコンパクトモデル。

˙優れたコストパフォーマンスを実現しながらもクラスを遥かに上回る出力性能を達成。

˙質の高いPAを実現する「EQプリセット」「ベースブースト」「ハウリングサプレッサー」
「ダッキング」 機能をボタン一つで操作可能。プリアンプはマイク/ラインの両方に対
応。

˙XLR/標準フォーン対応の入力端子を2系統装備。Bluetooth入力にも対応しており、
携帯端末の音源をワイヤレスで再生可能。

˙スタンドに設置したり、横向きに置いてステージモニターとし
ても活躍。

˙ 12インチ低域ドライバーを搭載したスタンダードモデル。

˙優れたコストパフォーマンスを実現しながらもクラスを遥かに上回る出力性能を達成。

˙質の高いPAを実現する「EQプリセット」「ベースブースト」「ハウリングサプレッサー」
「ダッキング」 機能をボタン一つで操作可能。プリアンプはマイク/ラインの両方に対
応。

˙XLR/標準フォーン対応の入力端子を2系統装備。Bluetooth入力にも対応しており、
携帯端末の音源をワイヤレスで再生可能。

˙スタンドに設置したり、横向きに置いてステージモニターとし
ても活躍。
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IRX-Y3 Series

Ξϯϓ಺ଂ
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IRX115S-Y3

仕　様		IRX115S-Y3

周波数レスポンス(－3dB) 45Hz～103Hz
最大音圧レベル 128dB SPL
ドライバー構成 15インチ(381mm)
クロスオーバー周波数 80Hz/100Hz/120Hz（スイッチ切替）
パワーアンプ 1,300W
入力 チャンネル数 2

端子・形式 XLR と標準フォーンジャック(3P) 対応の複合型端子×2
インピーダンス 100kΩ（バランス）

出力 端子・形式 スルー：XLR×2
電源 AC100V、50/60Hz
消費電力（1/8出力時、ピンクノイズ） 27W
エンクロージャー MDF（中密度繊維板）、黒
寸法(W×H×D) 481×600×481mm(除突起部)
質量 29kg
付属品 電源コード、和文取扱説明書

˙ 15インチの大型低域ドライバーを搭載し、128dBの最大音圧レベルと、45Hzまで伸
びる周波数レスポンスを達成。

˙XLR/標準フォーン対応の入力端子を2系統装備。スルー出力端子や位相反転スイッ
チも搭載。

˙クロスオーバー周波数を80Hz/100Hz/120Hzから選択可能。

˙ポールを使ってフルレンジ・モデルを上部に設置可能。
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優れたポータビリティーと簡単セットアップ
・	 スピーカー2本をパワード・ミキサーの両側に連結し
て一体化できるので、スーツケースのように片手で
持つことが可能。軽量なため力の弱い女性でも持
ち運べます。ケーブルやマイクロホンなどが収めら
れる大型の収納スペースも装備しました。

・	 ミキサーとスピーカーはボタン1つで分離でき、接
続もそれぞれを付属のケーブルでつなぐだけで簡
単です。

・	 ミキサーをはじめ様々な信号処理機能を内蔵して
いるオールインワンタイプなので、他の音響機器を
別途用意する必要はありません。AKG製のハンド
ヘルド型マイクロホンやその接続ケーブルも付属し
ています。

・	 スピーカーは、スタンドへのポールマウントはもち
ろん、横向きにしてステージモニターとしても使用
できるため、用途に合わせた最適な設置方法が選
択できます。

EON208P
片手で持ち運べてセットアップも簡単な
高音質/多機能ポータブルPAシステム。
EON208Pは、パワード・ミキサーとスピーカー2本を一体化。片手で持
ち運べてセットアップも簡単に行えるため、使う人を選びません。手軽
に使えるにも関わらず、高品位なサウンドと多彩な機能を備えており、
小規模なイベントやライブで質の高いPAを実現可能です。

EON208P

高品位なサウンドを広いエリアに均一に出力
・	 ドライバーはプロの現場で絶大な支持を得ているJBL製で、深みのある低域と極めてク
リアな高域を実現しました。

・	 高い最大音圧レベルと広い水平指向角度で、一台で広大なエリアをカバー。さらに、ミキ
サーのパワーアンプは高出力で、ドライバーの性能を最大限に引き出すとともに、パワフ
ルなサウンドを会場の隅々にまで届けます。

େܕͷऩೲεϖーε΋૷උ εϐーΧー͸εςーδϞχλーͱ͠ ΋ͯ࢖༻Մೳ

多彩な入出力を備え、様々なシーンで活躍
・	 モノラル入力×4、ステレオ入力×2の8chミ
キサーを内蔵。モノラル入力はXLRと標準
フォーンに対応し、マイク/ライン・レベルの
切り替えや高域/低域のEQ、リバーブ機能
が利用できます。さらに、48Vファンタム電
源の供給が可能で、エレクトリック・ギター/
ベース等の楽器を直接接続できるハイ・イン
ピーダンス接続にも対応しています。ステレ
オ入力は、標準フォーンやRCA、ミニフォー
ンでの接続が可能です。

・	 Bluetoothによる音声入力に対応し、スマー
トフォンなどを使用してBGMをワイヤレス
で再生できます。

・	 スピーカーの増設や外部機器による録音に
便利なモニター出力を搭載。ヘッドホン出力
やサブウーファー出力も装備しています。

&0/���1ͷϛΩαーૢ࡞ύωル

スピーカースタンド
■JBLTRIPOD-MA
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Ξϯϓ಺ଂ

˙ ポータブルPAシステムの枠を超えた迫力のサウンドと多彩な機能を装備。

˙ JBL製の高性能ドライバーを搭載し、深みのある低域と極めてクリアな高域を実現。最
大音圧レベルは121dBに達し、騒がしい会場でも活躍。

˙ミキサーとスピーカーはボタン1つで分離でき、接続も付属のケーブルでつなぐだけで簡
単。スピーカーはスタンドへの設置はもちろん、横向きにしてモニターとしても使用可能。

˙ 8chミキサーをはじめ、EQやリバーブなど様々な信号処理機能を内蔵。ファンタム電源
の供給やハイ・インピーダンス機器の接続、Bluetooth経由での入力にも対応。

ポーλϒル1"γεςϜ

EON208P

仕　様　EON208P
システム共通
周波数レンジ（－10dB）60Hz ～ 20kHz
最大音圧レベル 121dB SPL（ピーク）
電源 AC100V、50/60Hz
消費電力
（1/8出力、ピンクノイズ）40W

エンクロージャー ポリプロピレン製、黒
寸法（W×H×D） 658 × 465 × 301mm（連結時）
質量 16kg（連結時、本体のみ）
付属品 スピーカー・ケーブル（約4.5m）×2、AKG製ダ

イナミック型マイクロホン、マイクホルダー、マ
イクポーチ、マイクロホン・ケーブル（約4m）、
電源コード、和文取扱説明書

パワード・ミキサー部
入力 チャンネル数 8（4 モノラル＋ 2 ステレオ）

端子・形式 CH1～ 4：XLR と標準フォーン（3P）対応の複合型端子
CH5/6：標準フォーン（3P）または RCA
CH7/8：標準フォーン（3P）またはステレオ・ミニフォーン

インピーダンス CH1～ 4：10kΩ（バランス）
CH5/6：【標準フォーン】20kΩ（バランス）、【RCA】20kΩ（アンバランス）
CH7/8：【標準フォーン】20kΩ（バランス）、【ステレオ・ミニフォーン】20kΩ（アンバランス）

出力 端子・形式 モニター L/R：標準フォーン（3P）または RCA
ヘッドホン：ステレオ・ミニフォーン
サブウーファー：標準フォーン（3P）
スピーカー L/R：標準フォーン（2P）

イコライザー 高域 / 低域：±12dB、シェルビング
パワーアンプ 300W（150W × 2）、Class D
寸法（W×H×D） 301× 465 × 206mm
質量 4.7kg

スピーカー部
形式 2-Wayフルレンジ
指向角度（水平×垂直）100°× 60°
ドライバー構成 LF 8 インチ（203mm）

HF 1 インチ（25mm）
クロスオーバー周波数 2kHz
寸法（W×H×D） 296×457×259mm
質量 5.7kg

ϘλϯҰͭͰ෼཭Մೳͳ
ύϫーυɾϛΩαーͱεϐーΧー

2年保証
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場所を選ばずあらゆるシーンで活躍
・	 人間工学に基づきデザインされたボディーは、重さわずか7.7kgと軽量なうえ極めてコン
パクトで、片手で簡単に運べます。設置も柔軟に行え、縦置きはもちろん、横向きに置いた
りスタンドに立てることも可能です。

・	 大容量のリチウムイオン電池を搭載し、約2.5時間の急速フル充電でおよそ12時間駆
動。電源の確保が難しい環境でも活躍します。電池は工具不要で簡単に外せるため、残量
が少なくなってもすぐに交換が可能です。万が一電池に不具合が起きても、コンセントか
ら直接給電できます。

ܰྔ�ίϯύΫトͰยखͰ
؆୯ʹͪ࣋ӡ΂Δ

؆୯ʹަ׵Ͱ͖ ΔϦν΢ϜΠΦϯి஑

ॎஔ͖ɺԣஔ͖ɺελϯυཱͯʹରԠ

妥協のない優れた音質を獲得
・	 コンサート会場やスタジオ、映画館等のプロの現場で高い評価を得ている「JBL
PROFESSIONAL」製の高性能スピーカーを搭載。低域の再生周波数は同クラスの製品
を遥かに上回る37.5Hzまで伸び、ダンスミュージックも迫力のサウンドで出力可能です。
スピーチやアナウンスも極めてクリアに再生できます。

・	 最大音圧レベルはクラス最大の112dB SPLを達成。会場の隅々にまで高品位な音を届
けます。マイクの捉えた響きを劣化させずにそのまま増幅するプロ仕様のプリアンプや、
スタジオ・クオリティーのdbx/Lexicon PRO製エフェクトも装備しました。

ʮ+#- 130'&44*0/"-ʯ੡ͷ
ࡌೳεϐーΧーΛ౥ੑߴ

ECY�-FYJDPO 130੡
ΤϑΣΫト΋૷උ

Ξϯϓ಺ଂ

EON ONE Compact-Y3
様々なシーンに妥協のないサウンドを届ける
小型/軽量/充電式ポータブルPAシステムの3年保証モデル
EON ONE Compactは、本格的な業務用モデルに勝るとも劣らない優れた音響性能
を獲得した、極めて軽量、コンパクトなPAシステムです。音の拡声に必要な全ての機能
を備えているうえ、約12時間使用可能な大容量電池も内蔵しており、路上パフォーマン
ス、イベント、パーティー、ダンス/ヨガ/カラオケ教室、学校など、様々なシーンに妥協の
ないサウンドを届けます。

ポーλϒル1"γεςϜ

EON ONE Compact-Y3

EON ONE Compact-Y3
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音の拡声に必要な全ての機能を搭載
・	 本格的な4chミキサーを内蔵。XLR/標準フォーン/ミニフォーンなど様々な入力端子を備えてい
る上、信号レベルの切り替えやファンタム電源の供給、ハイインピーダンス入力も可能です。ダイ
ナミックマイクやワイヤレスマイク、各種再生機はもちろん、コンデンサーマイクや楽器も直接入
力できます。Bluetooth経由での入力にも対応しており、携帯端末の音楽ソースをワイヤレスで
再生できます。専用アプリを使えば、1台の端末から最大4台のEON ONECompact-Y3 に
Bluetooth経由で信号を送ることも可能です。

・	 各chには、個別に高/低域のトーンコントロールとリバーブを装備しています。マイクに信号が入
力されると自動でBGMの音量を下げるダッキング機能や、縦置きか横置きかを検知して自動で
最適なチューニングに切り替える機能も搭載しました。

・	 スピーカーの増設に便利なパススルー端子や出力前の信号を確認できるヘッドホン端子を装備
しています。

仕　様　EON ONE Compact-Y3
周波数レンジ 37.5Hz～20kHz
指向角度（水平×垂直） 100°×60°
最大音圧レベル 112dB SPL（ピーク）
ドライバー構成 LF 8インチ（203mm）

HF 1インチ（25mm）
パワーアンプ 150W
入力 チャンネル数 4

端子・形式 CH1/2：XLRと標準フォーン（3P）対応の複合型端子
CH3：標準フォーン（2P）
CH4：ステレオ・ミニフォーン

出力 端子・形式 スルー：標準フォーン（3P）
ヘッドホン：ステレオ・ミニフォーン

イコライザー 高域/低域：±12dB、シェルビング
電源 AC100V、 50/60Hz
消費電力 10W
エンクロージャー ポリプロピレン製、黒
寸法（W×H×D） 256×399×291mm（除突起部）
質量 7.7kg
付属品 電源コード、 和文取扱説明書

カバー
■EON ONE Compact-Y3カバー
&0/ 0/& $PNQBDU�:�༻ɻखʹͭ࣋ ͱ͜͸΋ͪΖΜɺ
όッΫύッΫͱ͠ ͯഎதʹഎෛ͏ ͱ͜΋Մೳɻ

■ オプションʢεϐーΧーελϯυ͸1ࢀ���রʣ

EON ONE Compact-Y3

運用に便利なリモート・コントロール機能を装備
・	 iOS、Android OSに対応した、専用アプリ「JBL Compact Connect」を用意。スマートフォンやタブレットから
最大4台のEON ONE Compact-Y3をワイヤレスでコントロールできます。アプリからは、音量のほか、dbx製の
6バンド入力EQ、8バンド出力EQ、Lexicon PRO製のリバーブ、コーラス、ディレイも調整可能。設定は端末内に
保存でき、すぐに呼び出すことができるうえ、一度設定してしまえば端末を切断しても内容は本体内部に保持され
ます。信号レベルや本体の電池残量も確認可能です。

・	 端末充電用のUSB端子を2系統備えており、そのうち1系統は2A出力で急速充電に対応します。上部には端末を
立て掛けるためのスリットも装備しました。

ʮ+#- $PNQBDU $POOFDUʯΞϓϦͷૢ࡞ը໘

スピーカースタンド
■JBLTRIPOD-MA
ઌ୺ܗঢ়ɿφ��NNポールɻ଱ՙॏɿ��LHɻ
࣭ ɿྔ���LHɻ

ຊ֨తͳ�DIϛΩαーΛ಺ଂ

্෦ʹ͸୺຤Λֻཱ͚ͯΔͨ ΊͷεϦットΛ૷උ
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EON ONE MK2-Y3
音響担当者をあらゆる手間から解放する
充電/自立式、多機能ポータブルPAシステムの3年保証モデル
EON ONE MK2-Y3は、小規模イベントの音響担当者をあらゆる手間から解放する、充
電/自立式の多機能ポータブルPAシステムです。電源確保や設置場所に悩むことなく運搬
～設置が最小限の労力で行えるので、運用に集中できます。多彩な機能により1台でPAシ
ステムが完結できるうえワイヤレスでの制御も可能で、専任の音響担当者がいない集会や
セミナーにも最適です。

EON ONE MK2-Y3

小規模イベントの音響担当者をあらゆる手間から解放
・	 充電式かつ自立式で、電源確保や設置場所に悩む必要はありません。

・	 高域用スピーカーは本体裏に収納できるため保管/運搬が容易です。

・	 内蔵の多機能デジタル・ミキサーにより1台で全ての信号処理が行えるため、外部調整機
器は不要です。

・	 クリアなサウンドを広いエリアに均一に出力できるため、今まで2台のスピーカーを設置
していた空間も1台でカバー可能。面倒な配線も最小限で済み、音響担当者の負担を劇
的に削減できます。

・	 携帯端末からワイヤレスで操作が可能で、本番中にスピーカーのそばにいる必要はあり
ません。

充電式で使用場所を選ばず活躍
・	 大容量のリチウムイオン電池を
搭載し、1回のフル充電で約6時
間駆動可能※1。電源の確保が難
しい屋外等の環境にも、質の高い
JBLサウンドを届けることができ
ます※2。充電中も使用可能です。

・	 電池はスペーサーに内蔵されて
いるので、素早く簡単に交換でき
ます。2本のスペーサーを同時に
充電できる充電器「EON ONE
MK2 Charger」も近日発売予
定です。

※1		使用時の設定や使用環境、

電池の劣化状況により異な

ります。

※2		防塵防滴仕様ではありません。取扱説明書に従って動作保証の範囲内でお使いくだ

さい。

設置はもちろん、保管、運搬も容易
・	 サブウーファー一体型パワード・ミキサーの上面に、筒状の高域用スピーカーやスペー
サーを差し込むだけですぐに使用可能。重くてかさばるスピーカースタンドや面倒な配線
は必要ありません。

・	 高域用スピーカーとスペーサーはパワード・ミキサーの背面に収納できるため、保管や運
搬が容易です。「EON ONE MK2-Y3キャスターカバー」も用意しています。

Ҭ༻εϐーΧーͱεϖーαー͸ߴ
ऩೲޙϩッΫ͕Մೳ

എ໘ʹऩೲ Εͨ͞ߴҬ༻εϐーΧーͱεϖーαー

&0/ 0/& .,��:�ΩϟελーΧόー

ి஑಺ଂεϖーαー &0/ 0/& .,� $IBSHFS

多機能ミキサーを内蔵し、1台でPAシステムが完結
・	 ファンタム電源の供給が可能なXLRやHi-Z入力用の標準フォーンなど様々な入力端子に
加え、Bluetoothによるワイヤレス入力にも対応。スピーカー増設用のスルー出力も備え
ています。

・	 EQやリバーブ、ディレイはもちろん、ハウリングサプレッサーやダッキングなど、PAに必
要なあらゆるエフェクトを内蔵。一台で全ての信号処理が行えるため外部調整機器は必
要ありません。

・	 専用アプリを用意し、携帯端末からワイヤレス操作が可能です。端末充電用のUSB端子
も2系統備えています。

ຊମഎ໘ʹ౥ࡌ Ε͞ ϛͨΩαーͷૢ࡞ύωルͱೖग़ྗ୺ࢠ

ઐ༻ΞϓϦʮ+#- 1SP $POOFDUʯͷૢ࡞ը໘

ग़ྗαϒ΢ーϑΝーߴ ߴҬ༻εϐーΧーͷߴ ͸͞
�ஈ֊ʹௐ੔Մೳ

123dBの最大音圧レベルでクリアな音を広大なエリアに出力
・	 JBL製大規模ラインアレイ・スピーカーの技術を応用
し、8基の高域用ドライバーを緻密に計算された角度
でライン状に配置。ドライバー間の音の干渉を最小限
に抑えながら優れた遠達性を実現し、クリアなサウン
ドを会場の後方まで均一に届けることが可能です。水
平のカバレージ角も広く、1本で隅々までカバーでき
ます。

・	 高域用スピーカーは高さを2段階に調整できるので、
状況に合わせたセッティングが可能です。

・	 サブウーファーは高出力で、コンパクトなボディーか
らは想像できない深みのある低域が得られます。 ࢉܭʹີ៛ Εͨ֯͞౓Ͱ

഑ஔ Εͨ͞ߴҬ༻υϥΠόー
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EON ONE MK2-Y3

Ξϯϓ಺ଂ

ポーλϒル1"γεςϜ

EON ONE MK2-Y3
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Ҭ༻εϐーΧーߴ εϖーαー

ి஑಺ଂεϖーαー

仕　様　EON ONE MK2-Y3

周波数レンジ(－10dB) 37Hz～20kHz
指向角度(水平×垂直) 140º×30º
最大音圧レベル 123dB SPL(AC)

119dB SPL(バッテリー)
ドライバー
構成

LF 10インチ(254mm)
HF 2インチ(51mm)×8

パワーアンプ 1500W(ピーク)
入力 チャンネル数 6(4モノラル＋1ステレオ)

端子・形式 CH1～3：XLRと標準フォーン(3P)対応の複合型端子
CH4：標準フォーン
CH5/6：ステレオ・ミニフォーン

インピーダンス CH1～3：4kΩ(バランス)
CH4：2MΩ(バランス)
CH5/6：10kΩ(アンバランス)

スルー出力 端子・形式 標準フォーン
Bluetooth 通信方式 Bluetooth標準規格Ver.5.0

最長通信距離 見通しの良い状態で約15ｍ
対応コーデック SBC

電源 AC100V、50/60Hz
消費電力 最大300W
エンクロージャー ポリプロピレン製、黒
寸法(W×H
×D)

使用時(最大) 325×2,000×490mm(除突起部)
収納時 325×596×490mm(除突起部)

質量 19kg
付属品 高域用スピーカー、電池内蔵スペーサー、スペーサー、電源コード、和文取扱説明書

カバー
■EON ONE MK2-Y3キャスターカバー
Ωϟελーɺͪ࣋ख෇͖ɻ্ ෦ͷϋϯυル෦෼͸։ดͰ͖ ɺΩϟελー
୆ͱΧόー͸෼཭Մೳɻখ෺ΛऩೲͰ͖ ΔポケットΛ૷උɻ

■ オプション

充電器
■EON ONE MK2 Charger
�ຊͷి஑಺ଂεϖーαーΛಉ࣌ʹॆిՄೳɻ
˞ి஑಺ଂεϖーαー͸෇ଐ͠ ͯ Γ͓·ͤ Μɻ

電池内蔵スペーサー
■EON ONE MK2 Battery
�༧උ༻ి஑಺ଂεϖーαーɻ׵ަ
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EON700 Series

さらなる高音質化と強力なパワーを実現
・	 ポータブル・パワードPAシステムのベストセラー「EON600シリーズ」をブラッ
シュアップし、さらなる高音質化と強力なパワーを実現しました。

・	 高域には定評あるJBL製コンプレッションドライバーと、ドライバーの最適化をさ
らに追及したホーンを採用。低域には設計を見直して効率を高めた新ウーファー
を搭載し、自然な軸外特性を備えた明瞭で均一な音質を出力します。

・	 高効率クラスDアンプ駆動により最大音圧レベルは125dB SPL以上、1,300W
（サブウーファーは1,500W）の大出力が可能です。

・	 各パーツが能力を最大限発揮できるよう、JBLの高度な技術でチューニングされ
ており、いかなる音量においても明瞭なサウンドを広大なカバーエリアへ均一に
出力します。

多様な設置方法と取り回しやすさで、多くの場面で活躍
・	 フルレンジ・モデルのエンクロージャーは縦、横の両方の設置方向に対応。横向き
に設置すればフロアモニターとして使用できます。積み重ねしやすい凹凸が設け
られており、同一モデルならスタッキングしやすく、保管や運搬時にも安定します。

・	 ポールソケットやサスペンション・ポイントも備え、スタンドやポールへのマウントや
吊り下げなど、設置方法を柔軟に選択でき使用場面を制限しません。

・	 フルレンジ・モデルは12kg～17kgと軽量で、人間工学に基づいて配置されたハ
ンドルも装備しているので運搬が容易です。サイズもコンパクトで取り回しやす
く、保管も場所をとりません。

・	 耐久性も高く、スピーカーユニットは100時間のストレス
テストをクリアしており、過酷な環境でも安定して作動し
ます。また、ボディーはラフな扱いにも耐える堅牢性を備
えています。

EON700 Series

༷ʑͳઃஔํ๏ʹରԠ

৽΢ーϑΝー

音質もパワーも向上し、より便利になった
次世代ポータブル・パワードPAシステム
EON700 Seriesは、ポータブル・パワードPAシステムのベストセラー「EON600 Series」
の後継シリーズです。軽量で運搬しやすいポータブルPAシステムの利点はそのままに、主要
パーツを改良してより高い音響性能を実現。オペレーターの手間を軽減する音響調整機能や
Bluetooth入力、多様な現場環境に対応できる音質補正機能を新たに追加し、使い勝手も向上
しました。高音質が求められながらも、限られた時間、人員、機材での準備や撤収が必要な仮設
PA現場に最適です。

ίϯϓϨッγϣϯυϥΠόーͱϗーϯ

΍͍͢ϋϯυルͪ࣋

ܰྔઃܭ

௻ΓԼ͛

ॎஔ͖ԣஔ͖
ʢεςーδϞχλーʣ

εϐーΧーελϯυ΍ポール΁ͷϚ΢ϯト
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EON700 Series

ύϫーυ��8BZϑルϨϯδɾεϐーΧー

EON710

˙ 10インチ低域ドライバーを採用したコンパクトなモデル。

˙ 軽量で持ちやすいハンドルも装備し、運搬や設置の際に便利。

˙ XLR/標準フォーン対応の入力端子を2系統装備。Bluetoothによるワイヤレス入力も
可能。

˙ 用途に合わせた音質を選択できる「EQプリセット機能」や、不快なハウリングを自動で
抑える「ハウリングサプレッサー機能」、マイクに信号を入力するとBGMの音量を自動
で下げる「ダッキング機能」を搭載。

˙ ポールソケットやサスペンション・ポイントを装備。ステージモニターとしても使用可能。

Ξϯϓ಺ଂ

仕　様		EON710

高性能なDSPやBluetooth機能を搭載し、使い勝手が向上
・	 スピーチ/DJ/Café/カラオケなど、用途に合わせた音質を選択できる「EQプリ
セット機能」や、不快なハウリングを自動で抑える「ハウリングサプレッサー機能」、
マイクに信号を入力するとBGMの音量を自動で下げる「ダッキング機能」を搭載。
時間や人員が少ない時に便利です。

・	 DSPの操作は本体背面またはiOS/Android OS端末用アプリ「JBL Pro
Connect」※で行えます。本体背面には視認性の高い液晶画面を搭載しているの
で、迷わず操作が可能。アプリを使えば、ワイヤレスで本体の制御が可能なため、
本体から離れた場所からでも細かい音質や音量の調整が行えます。

・	 フルレンジ・モデルはBluetooth入力にも対応しており、スマホ等の携帯端末に保存
されている音楽をワイヤレスで再生できて手軽なうえ、外部接続機器も減らせます。

※「JBL Pro Connect」はApp StoreやGoogle playから無償でダウンロードできます。

ࡌ΍͍͢ӷথը໘౥ݟ

ΞϓϦͰ΋ૢ࡞Մೳ

■ オプションʢ1���ɺࢀ��রʣ

スピーカースタンド
■JBLTRIPOD-MA
ઌ୺ܗঢ়ɿφ��NNポールɻ଱ՙॏɿ��LHɻ
࣭ ɿྔ���LHɻ

カバー
■EON710-CVR-WX
ۙ೔ൃച༧ఆ
&0/���༻ɻ

アイボルト
■229-00009-01
ηットɻ.��ʷ��NNɻϫッγϟー෇͖ɻݸ�

&0/���4ͷഎ໘ύωル

&0/���ͷഎ໘ύωルʢ&0/���ɺ&0/���΋ಉ༷ʣ
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ポールソケット
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PROFESSIONAL

JBL PROFESSIONAL

POWER

MAIN/MEMU

BACK LIMITSIG/CLIP SIG/CLIP

GAIN GAIN

CH1 CH2 PASS THRU

500W MAX
100-120V〜50/60Hz

周波数レンジ(－10dB) 52Hz～20kHz
指向角度(水平×垂直) 110°×60°
最大音圧レベル 125dB SPL
ドライバー構成 LF 10インチ(254mm)

HF 1インチ(25mm)
クロスオーバー周波数 2kHz
パワーアンプ 1,300W(ピーク)
入力 チャンネル数 3（2モノラル+Bluetooth）

端子・形式 XLRと標準フォーンジャック(3P)対応の複合型端子×2
インピーダンス 50kΩ/100kΩ(アンバランス/バランス)

スルー出力 端子・形式 XLR
Bluetooth 通信方式 Bluetooth 5.0

最長通信距離 見通しの良い状態で約20ｍ
対応コーデック SBC

電源 AC100V、50/60Hz
消費電力 最大500W
エンクロージャー ポリプロピレン+10%Talc、黒
寸法(W×H×D、除突起部) 332×584×303mm
質量 12kg
付属品 電源コード、和文取扱説明書

2年保証
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EON700 Series

■ オプションʢ1���ɺࢀ��রʣ■ オプションʢ1���ɺࢀ��রʣ

スピーカースタンド
■JBLTRIPOD-MA
ઌ୺ܗঢ়ɿφ��NNポールɻ଱ՙॏɿ��LHɻ
࣭ ɿྔ���LHɻ

スピーカースタンド
■JBLTRIPOD-MA
ઌ୺ܗঢ়ɿφ��NNポールɻ଱ՙॏɿ��LHɻ
࣭ ɿྔ���LHɻ

カバー
■EON712-CVR-WX
ۙ೔ൃച༧ఆ
&0/���༻ɻ

カバー
■EON715-CVR-WX
ۙ೔ൃച༧ఆ
&0/���༻ɻ

アイボルト
■229-00009-01
ηットɻ.��ʷ��NNɻϫッγϟー෇͖ɻݸ�

アイボルト
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ηットɻ.��ʷ��NNɻϫッγϟー෇͖ɻݸ�
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JBL PROFESSIONAL

POWER

MAIN/MEMU

BACK LIMITSIG/CLIP SIG/CLIP

GAIN GAIN

CH1 CH2 PASS THRU

500W MAX
100-120V〜50/60Hz

˙ 12インチ低域ドライバーを搭載したスタンダードモデル。

˙ 軽量で持ちやすいハンドルも装備し、運搬や設置の際に便利。

˙ XLR/標準フォーン対応の入力端子を2系統装備。Bluetoothによるワイヤレス入力も
可能。

˙ 用途に合わせた音質を選択できる「EQプリセット機能」や、不快なハウリングを自動で
抑える「ハウリングサプレッサー機能」、マイクに信号を入力するとBGMの音量を自動
で下げる「ダッキング機能」を搭載。

˙ ポールソケットやサスペンション・ポイントを装備。ステージモニターとしても使用可能。

˙ 15インチ低域ドライバーを搭載。1本で迫力のある低音を再生。

˙ 軽量で持ちやすいハンドルも装備し、運搬や設置の際に便利。

˙ XLR/標準フォーン対応の入力端子を2系統装備。Bluetoothによるワイヤレス入力も
可能。

˙ 用途に合わせた音質を選択できる「EQプリセット機能」や、不快なハウリングを自動で
抑える「ハウリングサプレッサー機能」、マイクに信号を入力するとBGMの音量を自動
で下げる「ダッキング機能」を搭載。

˙ ポールソケットやサスペンション・ポイントを装備。ステージモニターとしても使用可能。

仕　様  EON712

周波数レンジ (－10dB) 50Hz ～ 20kHz
指向角度 ( 水平×垂直 ) 100°×60°
最大音圧レベル 127dB SPL
ドライバー
構成

LF 12 インチ (305mm)
HF 1 インチ (25mm)

クロスオーバー周波数 2kHz
パワーアンプ 1,300W(ピーク )
入力 チャンネル数 3（2 モノラル +Bluetooth）

端子・形式 XLR と標準フォーンジャック (3P) 対応の複合型端子×2
インピーダンス 50kΩ/100kΩ( アンバランス / バランス )

スルー出力 端子・形式 XLR
Bluetooth 通信方式 Bluetooth 5.0

最長通信距離 見通しの良い状態で約 20 ｍ
対応コーデック SBC

電源 AC100V、50/60Hz
消費電力 最大 500W
エンクロージャー ポリプロピレン +10%Talc、黒
寸法 (W×H×D、除突起部 ) 382×669×324mm
質量 15kg
付属品 電源コード、和文取扱説明書

仕　様  EON715

周波数レンジ (－10dB) 45Hz ～ 20kHz
指向角度 ( 水平×垂直 ) 90°×60°
最大音圧レベル 128dB SPL
ドライバー
構成

LF 15 インチ (381mm)
HF 1 インチ (25mm)

クロスオーバー周波数 1.9kHz
パワーアンプ 1,300W(ピーク )
入力 チャンネル数 3（2 モノラル +Bluetooth）

端子・形式 XLR と標準フォーンジャック (3P) 対応の複合型端子×2
インピーダンス 50kΩ/100kΩ( アンバランス / バランス )

スルー出力 端子・形式 XLR
Bluetooth 通信方式 Bluetooth 5.0

最長通信距離 見通しの良い状態で約 20 ｍ
対応コーデック SBC

電源 AC100V、50/60Hz
消費電力 最大 500W
エンクロージャー ポリプロピレン +10%Talc、黒
寸法 (W×H×D、除突起部 ) 440×714×358mm
質量 17kg
付属品 電源コード、和文取扱説明書

ύϫーυ��8BZϑルϨϯδɾεϐーΧー

EON712
Ξϯϓ಺ଂ 2年保証

ύϫーυ��8BZϑルϨϯδɾεϐーΧー

EON715
Ξϯϓ಺ଂ 2年保証
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EON700 Series

マウンティング・ポール
■JBLPOLE-MA
ઌ୺ܗঢ়ɿ̡αϒ΢ーϑΝーଆ .r��Ͷ͡ ɺ̡ϑルϨϯδଆʳ
φ�����NNポールɻ଱ՙॏɿ��LHɻ࣭ ɿྔ���LHɻ

■ オプションʢ1ࢀ���রʣ

■ カバー

■EON710-CVR-WX
ۙ೔ൃച༧ఆ
&0/���༻ɻ

■EON712-CVR-WX
ۙ೔ൃച༧ఆ
&0/���༻ɻ

■EON715-CVR-WX
ۙ೔ൃച༧ఆ
&0/���༻ɻ
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POWER

MAIN/MENU

BACK LIMIT

CH1 CH2

PASS THRU1 PASS THRU2

500W MAX
100-120V〜50/60Hz

JBL PROFESSIONAL

EON 718S

˙ 18インチ低域ドライバーを搭載。最大音圧レベルは131dBに達し、迫力のあるサウン
ドを出力。

˙ XLR/標準フォーン対応の入力端子を2系統、THRU端子も用意。

˙ 位相反転などの様々な信号処理機能を搭載。操作手順に迷わない、液晶画面を背面に
装備。アプリを使えばワイヤレスでも操作可能。

˙ ポールを使ってフルレンジ・モデルを上部に設置可能。

仕　様		EON718S

周波数レンジ (－10dB) 31Hz ～ 150Hz
最大音圧レベル 131dB SPL
ドライバー構成 18 インチ (457mm)
クロスオーバー周波数 80Hz/100Hz/120Hz
パワーアンプ 1,500W

入力

チャンネル数 2
端子・形式 XLR と標準フォーンジャック (3P) 対応の複合型端子×2
インピーダンス 50kΩ/100kΩ( アンバランス / バランス )

スルー出力 端子・形式 XLR×2
電源 AC100V、50/60Hz
消費電力 最大 500W
エンクロージャー 合板、Duraflex 仕上げ、黒
寸法 (W×H×D、除突起部 ) 609×668×638mm
質量 36kg
付属品 電源コード、和文取扱説明書

ύϫーυɾαϒ΢ーϑΝー

EON718S
Ξϯϓ಺ଂ 2年保証
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PRX ONE-Y3
想像を超える音質とパワー。
妥協のない上質なPAを実現する
コラム型オールインワンPAシステム。
PRX ONE-Y3は、質の高いPAを実現するオールインワンPAシステムです。スピーカ
ー、パワーアンプ、ミキサー、エフェクター、アウトボードをコンパクトに統合しました。
組み立て式の手軽さからは想像できないほどの明瞭な音質と力強いサウンドを会場全体
に届けます。また、高性能DSPにより音質補正からエフェクトによる演出まで、多彩な音
作りが行えます。音質や音楽的な要求の高い会場や、過酷な音響環境での仮設PAに最
適です。また、スペースが限られるバンケットやホールなどの施設設備にも活躍します。

PRX ONE-Y3

オールインワンシステムの概念を覆す優れた音質とパワー
・	 コラム部分には細部まで妥協せず開発した2.5インチドライバーを12個搭載しました。独
自のAIM（Array Inumbration Mechanics）技術で配置を最適化することで、個々のド
ライバー性能を十分に引き出しながら音の明瞭度と到達性を向上させています。

���ΠϯνυϥΠόーΛݸ��౥ࡌ

・	 カバーエリアは130°(H)×30°(V)と広大です。

・	 ウーファーには12インチのバスレフ型を採用し、35Hzまで
伸長してパワフルな低域を再生します。

・	 高性能クロスオーバーにより全帯域にわたってスムーズに
伸びる周波数特性を獲得しています。

・	 パワーアンプは2,000W(ピーク)の高効率Class Dを搭載
し、最大音圧は130dB SPLを実現しました。

・	 電源効率を極限まで高めることで、電圧の変動下でも安定
したパワーの獲得が可能です。ヘッドルームにも余裕があ
り、歪むことなく会場の後方まで高音質を均一に届けること
が可能です。

dbx、Lexicon PROの高性能DSPを搭載し、
音質の補正から演出まで妥協することなく実行可能
・	 PA用アウトボードとして定評のあるdbx“DriveRack”を内蔵し、ゲート、コンプレッ
サー、リミッターの多彩な音響処理が可能です。突発的なハウリングを自動で除去する
AFS（ハウリング・サプレッサー）やダッキング機能を活用すれば、オペレーターの手間を
削減しながら快適なサウンドを提供できます。

・	 Lexicon PROのエフェクトエンジンを搭載し、チャンネルごとにリバーブ、ディレイ、コー
ラス、サブハーモニック・シンセサイザーを付加できるので、華やかな演出により会場を彩
ります。

ECYͱ-FYJDPO 130ͷੑߴೳ%41౥ࡌ

ΤϑΣΫトઃఆσΟεϓϨΠ

��Πϯν΢ーϑΝー

プロの現場で評価の高いSoundcraftの
7chデジタルミキサーを、コンパクトなボディーに内蔵
・	 複雑になりがちなデジタルミキサーの豊富な機能はわかりやすく整理され、アナログミキ
サーのように直観的に操作できます。

・	 無償のJBL Pro Connectアプリをスマホやタブレットにインストールすれば、離れた場
所から本体の設定や調整が可能。本体とアプリはリアルタイムに設定が同期されるので、
状況に応じて本体側、アプリ側のどちらでも設定や調整が行えるため便利です。

・	 入力部はノイトリック製XLRコンボ端子をはじめ豊富な端子を用意しました。
Bluetooth5.0によるワイヤレス入力も可能です。スピーカーを増設したい場合に便利な
パススルー出力端子も搭載しています。

4PVOEDSBGU ͷ �DIσδλルϛΩαーΛ౥ࡌ

௚؍తʹૢ࡞Ͱ͖ Δίϯトϩールύωル ΞϓϦ͔ Β΋ઃఆ΍ௐ੔͕Մೳ

๛෋ͳ୺ࢠΛ૷උ

取り外し可能なコラム部
・	 コラム部を取り外せるので収納や移動に便利です。コラム部を収納するキャリングバッグ
も付属しています。

・	 オプションとしてコラム部を壁に取り付けられる専用金具を用意しました。水平・垂直方向
の角度調整ができ、施設設備などの常設時に役立ちます。

ίϥϜ෦Λऩೲ͢ΔΩϟϦϯάόッά͕෇ଐ Φϓγϣϯͷۚ۩Ͱน΁ͷऔΓ෇ ΋͚Մೳ
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PRX ONE-Y3

Ξϯϓ಺ଂ

ΦールΠϯϫϯ1"γεςϜ

PRX ONE-Y3

ऩೲ࣌

仕　様		PRX ONE-Y3

周波数レンジ(－10dB) 35Hz～20kHz
指向角度(水平×垂直) 130°×30°
最大音圧レベル 130dB SPL
ドライバー
構成

LF 12インチ(305mm)
HF 2.5インチ(64mm)×12

パワーアンプ 2,000W(ピーク)
入力 チャンネル数 7(6モノラル＋1ステレオ/Bluetooth)

端子・形式 CH1～4：XLRと標準フォーン(3P)対応の複合型端子
CH5/6：標準フォーン(3P)
CH7：ステレオ・ミニフォーン

インピーダンス CH1～4：4kΩ(バランス)
CH5/6：2MΩ(バランス)
CH7：10kΩ(アンバランス)

スルー出力 端子・形式 XLR
Bluetooth 通信方式 Bluetooth標準規格 Ver.5.0

最長通信距離 見通しの良い状態で約20m
対応コーデック SBC

電源 AC100V、50/60Hz
消費電力(1/8出力、ピンクノイズ) 60W
エンクロージャー ポリプロピレン製、黒
寸法(W×H×D) 使用時 375×1,986×445mm
質量 24.7kg
付属品 コラム用キャリングバッグ、電源コード、和文取扱説明書

壁取付金具
■PRX ONE INSKIT
ɾऔ෇ۚ۩ʢนଆɺຊମଆʣɺຊମଆۚ۩༻Ͷ͡ ɺケーϒル઀ଓ༻Ξμ
ϓλーʢίϥϜଆɺύϫーυαϒ΢ーϑΝーଆʣͷηットɻ

ɾ࿈݁͠ ্ͨԼίϥϜ෦ΛนʹऔΓ෇͚ՄೳɻίϥϜԼ෦ͱύϫーυαϒ
΢ーϑΝー্෦ʹΞμϓλーΛ૷ண͠ ɺεϐーΧーケーϒルͰ઀ଓɻ

ɾ্Լࠨӈʹ֯౓ௐ੔͕Մೳɻ

■ オプション
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PRX800W Powered Series
ワイヤレス制御で素早いシステム構築を可能にする
高音質・多機能パワード・スピーカー。
PRX800W Powered Seriesは、iPadまたはAndroid端末から
ワイヤレスで制御できる先進のパワード・スピーカーです。セットアップ
が素早く簡単に行えるうえ、ステージや客席などで実際の音を聴きなが
ら調整ができるので質の高いPAシステムを構築可能です。音質にも
優れており、クラスを超えたサウンドを会場の隅々にまで届けます。

ワイヤレス制御に対応し、質の高いPAシステムを素早く簡単に構築
・	 全てのモデルに無線通信機能を搭載※1。1台のiPadまたはAndroid端末から、無線
LANルーターを経由して複数のスピーカーをワイヤレスでコントロールできま
す※2。それぞれを通信ケーブルで接続する必要はありません。セットアップが素早く
簡単に行えるうえ、ステージや客席などで実際の音を聴きながら調整ができるので、
質の高いPAシステムを構築可能です。メインスピーカー8本（片側4本）、サブウー
ファー4本（片側2本）、ステージモニター8本までのシステムを、1台の端末でコント
ロールできます。

・	 コントロールは無償アプリケーション「PRX Connect」で行います※3。本体で操作
できるほぼ全ての機能はもちろん、本体では操作できない8バンド・パラメトリック
EQ、ディレイ、ミュート、ハイパス・フィルター（フルレンジ・モデルのみ）も設定可能。
出力音量は個別に制御できるうえ、フルレンジ、サブウーファー、システム全体それ
ぞれにマスターフェーダーを備えており、きめ細かく、効率的にコントロールが行え
ます※4。信号のレベルも端末上で確認可能です。

・	 設定内容は、端末はもちろん本体にも保存でき、次回からは端末をつなぐことなく使
用可能です。端末内には複数の設定データを保存でき、簡単に切り替えることがで
きます。設定データの編集や作成はスピーカーを接続せずに行うことも可能です。

高品位なコンポーネントを組み合わせて、クラスを超えた音質を実現
・	 高域には環状ポリマー製ダイヤフラムのコンプレッショ
ン・ドライバーを採用。感度に優れ、歪率も低く抑えられ
ているため、原音を色付けなく出力します。マグネットに
は、高磁力のネオジム磁石を採用し高い出力レベルを実
現しました。また、ドライバーからウェーブガイドへの流線
を緻密に設計することで、極めて明瞭な音質と正確な再
現性を獲得しています。

・	 低域には、数多くのコンサートツアーで実績を重ねた独
自のディファレンシャルドライブ技術を投入。放熱に優
れ、高い耐入力が得られます。さらにインピーダンス特性
を平坦にし、再生帯域を拡張しました。

・	 パワーアンプは1500Wの高出力で、ドライバーの性能
を最大限に引き出します。

・	 A/D変換部には、信号制御技術で定評のあるdbxの
Type IVリミッター回路を搭載し、ダイナミックレンジを最
大化しています。

使い勝手に優れ、様々なシーンで活躍
・	 XLRと標準フォーンに対応した入力端子を2系統の装備。フルレンジ・モデルは、マイク
/ライン・レベルの切り替えが可能で、RCAでの入力にも対応しています。

・	 フルレンジ・モデルは用途に合わせたEQ設定を簡単に適用できるプリセット・ボタンを、
サブウーファーは位相反転ボタンを装備しました。

・	 フルレンジ・モデルはミックスアウト端子を搭載しており、ゲイン調整後の信号はもちろ
ん、調整前の信号をそのまま出力することも可能です。サブウーファーは、ハイパス・
フィルターのON/OFFが可能なスルーアウト端子を備えています。

・	 PRX825W Powered以外のフルレンジ・モデルはポー
ルソケットを装備。PRX812W/815W Poweredは2つ
のソケットを備えており、正面または下向きに設置できま
す。サブウーファーは、上面のポールソケットでフルレン
ジ・モデルを上部に設置可能です。

・	 PRX812W/815W Poweredは、横向きに置いてス
テージモニターとしても使用できます。全てのフルレン
ジ・モデルは、サスペンション・ポイントを装備し吊り下げ
にも対応します。

・	 設定状態や信号の状況は、背面パネルのLEDで暗い場所でも確認できます。前面には
電源のON/OFFが一目で把握できるPower LEDも備えています。

・	 キャビネットにはポプラ合板を使用し、内部へのダメージを軽減すると共に軽量化も実
現。Duraflex塗装が施されているため耐久性も向上しています。
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˙ 携帯端末でのワイヤレス制御に対応し、質の高いPAシステムを素早く簡単に構築可能。

˙ 12インチ低域ドライバーを搭載したスタンダード・モデル。高品位なコンポーネントを組
み合わせて、クラスを超えた音質を獲得。

˙ XLRと標準フォーンに対応した入力端子を2系統の装備。RCAにも対応。ゲイン調整
前/後の信号が出力できるミックスアウト端子も搭載。

˙ 2つのポールソケットを備えており、正面または下向きに設置可能。

˙ ステージモニターとしても使用でき、サスペンション・ポイントも装備。

˙ 携帯端末でのワイヤレス制御に対応し、質の高いPAシステムを素早く簡単に構築可能。

˙ 15インチ低域ドライバーを搭載したハイパワー・モデル。高品位なコンポーネントを組
み合わせて、クラスを超えた音質を獲得。

˙ XLRと標準フォーンに対応した入力端子を2系統の装備。RCAにも対応。ゲイン調整
前/後の信号が出力できるミックスアウト端子も搭載。

˙ 2つのポールソケットを備えており、正面または下向きに設置可能。

˙ ステージモニターとしても使用でき、サスペンション・ポイントも装備。

ύϫーυ��8BZϑルϨϯδŋεϐーΧー

PRX812W Powered
ύϫーυ��8BZϑルϨϯδŋεϐーΧー

PRX815W Powered
Ξϯϓ಺ଂ Ξϯϓ಺ଂ

εςーδϞχλーͱ͠ ΋ͯ࢖༻Մೳ

PRX800W Powered Series

εςーδϞχλーͱ͠ ΋ͯ࢖༻Մೳ

仕　様　PRX815W Powered

周波数レンジ（－10dB） 43Hz～20kHz
指向角度（水平×垂直） 90º×50º
最大音圧レベル 137dB SPL

ドライバー構成
LF 275G（15インチ（381mm））
HF 2408H-2（1.5インチ（38mm））

クロスオーバー周波数 2.0kHz
パワーアンプ 1500W（750W×2）、Class D

入力

チャンネル数 2

端子・形式
ch1：XLR（3P）と標準フォーン（3P）対応の複合型端子（バランス）
ch2：XLR（3P）と標準フォーン（3P）対応の複合型端子（バランス）
またはRCA（アンバランス）

インピーダンス 20kΩ（バランス）、10kΩ（アンバランス）
電源 100V、50/60Hz
消費電力（1/8出力、ピンクノイズ） 90W
エンクロージャー 18mm合板、Duraflex仕上げ
寸法（W×H×D） 445×697×360mm（除突起部）
質量 21kg
付属品 電源コード、和文取扱説明書

仕　様　PRX812W Powered

周波数レンジ（－10dB） 45Hz～20kHz
指向角度（水平×垂直） 90º×50º
最大音圧レベル 135dB SPL

ドライバー構成
LF 272G（12インチ（305mm））
HF 2408H-2（1.5インチ（38mm））

クロスオーバー周波数 1.85kHz

パワーアンプ 1500W（750W×2）、Class D

入力

チャンネル数 2

端子・形式
ch1：XLR（3P）と標準フォーン（3P）対応の複合型端子（バランス）
ch2：XLR（3P）と標準フォーン（3P）対応の複合型端子（バランス）
またはRCA（アンバランス）

インピーダンス 20kΩ（バランス）、10kΩ（アンバランス）
電源 100V、50/60Hz
消費電力（1/8出力、ピンクノイズ） 60W
エンクロージャー 18mm合板、Duraflex仕上げ
寸法（W×H×D） 383×595×342mm（除突起部）
質量 18kg
付属品 電源コード、和文取扱説明書
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˙ 携帯端末でのワイヤレス制御に対応し、質の高いPAシステムを素早く簡単に構築可能。

˙ 15インチ低域ドライバーと6.5インチ中域ドライバーを搭載した3-Wayモデル。32Hz
～20kHzまでの広い帯域を再生し、最大音圧レベルは138dBを達成。

˙ XLRと標準フォーンに対応した入力端子を2系統の装備。RCAにも対応。ゲイン調整
前/後の信号が出力できるミックスアウト端子も搭載。

˙ ポールソケットやサスペンション・ポイントを装備。

˙ 携帯端末でのワイヤレス制御に対応し、質の高いPAシステムを素早く簡単に構築可能。

˙ 15インチ低域ドライバーを2基搭載したダブルウーファー・モデル。最大音圧レベルは
138dBに達し、迫力のある低域を出力。

˙ XLRと標準フォーンに対応した入力端子を2系統の装備。RCAにも対応。ゲイン調整
前/後の信号が出力できるミックスアウト端子も搭載。

˙ サスペンション・ポイントを装備。

PRX800W Powered Series

ύϫーυ��8BZϑルϨϯδŋεϐーΧー

PRX825W Powered
ύϫーυ̏ �8BZϑルϨϯδŋεϐーΧー

PRX835W Powered

仕　様　PRX825W Powered

周波数レンジ（－10dB） 42Hz～19kHz
指向角度（水平×垂直） 90º×50º
最大音圧レベル 138dB SPL

ドライバー構成
LF 275G（15インチ（381mm））×2
HF 2408H-2（1.5インチ（38mm））

クロスオーバー周波数 2.4kHz
パワーアンプ 1500W（750W×2）、Class D

入力

チャンネル数 2

端子・形式
ch1：XLR（3P）と標準フォーン（3P）対応の複合型端子（バランス）
ch2：XLR（3P）と標準フォーン（3P）対応の複合型端子（バランス）
またはRCA（アンバランス）

インピーダンス 20kΩ（バランス）、10kΩ（アンバランス）
電源 100V、50/60Hz
消費電力（1/8出力、ピンクノイズ） 90W
エンクロージャー 18mm合板、Duraflex仕上げ
寸法（W×H×D） 446×1057×538mm（除突起部）
質量 38kg
付属品 電源コード、和文取扱説明書

仕　様　PRX835W Powered

周波数レンジ（－10dB） 32Hz～20kHz
指向角度（水平×垂直） 90º×50º
最大音圧レベル 138dB SPL

ドライバー構成

LF 275G（15インチ（381mm））×2
MF 196H（6.5インチ（165mm））
HF 2408H-2（1.5インチ（38mm））

クロスオーバー周波数 580Hz、2.1kHz
パワーアンプ 1500W（750W×2）、Class D

入力

チャンネル数 2

端子・形式
ch1：XLR（3P）と標準フォーン（3P）対応の複合型端子（バランス）
ch2：XLR（3P）と標準フォーン（3P）対応の複合型端子（バランス）
またはRCA（アンバランス）

インピーダンス 20kΩ（バランス）、10kΩ（アンバランス）
電源 100V、50/60Hz
消費電力（1/8出力、ピンクノイズ） 70W
エンクロージャー 18mm合板、Duraflex仕上げ
寸法（W×H×D） 446×934×538mm（除突起部）
質量 32kg
付属品 電源コード、和文取扱説明書
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˙ 携帯端末でのワイヤレス制御に対応し、質の高いPAシステムを素早く簡単に構築可能。

˙ 15インチ低域ドライバーを搭載。コンパクトながら、最大音圧レベルは131dBを達成。

˙ XLRと標準フォーンに対応した入力端子を2系統の装備。ハイパス・フィルターのON/
OFFが可能なスルーアウト端子も搭載。

˙ ポールを使ってフルレンジ・モデルを上部に設置可能。

˙ 携帯端末でのワイヤレス制御に対応し、質の高いPAシステムを素早く簡単に構築可能。

˙ 18インチ低域ドライバーを搭載。30Hzまで伸びた周波数レンジと134dBに達する最
大音圧レベルで、迫力のあるサウンドを出力。

˙ XLRと標準フォーンに対応した入力端子を2系統の装備。ハイパス・フィルターのON/
OFFが可能なスルーアウト端子も搭載。

˙ ポールを使ってフルレンジ・モデルを上部に設置可能。

PRX800W Powered Series

ύϫーυɾαϒ΢ーϑΝー

PRX815XLFW Powered
ύϫーυɾαϒ΢ーϑΝー

PRX818XLFW Powered

■ PRX800W Powered Series背面パネル
フルレンジ・モデル
・PRX812W Powered
・PRX815W Powered
・PRX825W Powered
・PRX835W Powered

仕　様　PRX818XLFW Powered

周波数レンジ（－10dB） 30～103Hz
最大音圧レベル 134dB SPL
ドライバー構成 2278G（18インチ（457mm））
クロスオーバー周波数 80Hz
パワーアンプ 1500W、Class D

入力

チャンネル数 2
端子・形式 XLR（3P）と標準フォーン（3P）対応の複合型端子
インピーダンス 20kΩ（バランス）

電源 100V、50/60Hz
消費電力（1/8出力、ピンクノイズ） 120W
エンクロージャー 18mm合板、Duraflex仕上げ
寸法（W×H×D） 523×687×724mm（除突起部）
質量 37kg
付属品 電源コード、和文取扱説明書

仕　様　PRX815XLFW Powered

周波数レンジ（－10dB） 36～113Hz
最大音圧レベル 131dB SPL
ドライバー構成 2275H（15インチ（381mm））
クロスオーバー周波数 80Hz
パワーアンプ 1500W、Class D

入力

チャンネル数 2
端子・形式 XLR（3P）と標準フォーン（3P）対応の複合型端子
インピーダンス 20kΩ（バランス）

電源 100V、50/60Hz
消費電力（1/8出力、ピンクノイズ） 120W
エンクロージャー 18/25mm合板、Duraflex仕上げ
寸法（W×H×D） 445×548×572mm（除突起部）
質量 27kg
付属品 電源コード、和文取扱説明書

サブウーファー
・PRX815XLFW Powered
・PRX818XLFW Powered

※ 画像はPRX815XLFW Poweredですが、
PRX818XLFW Poweredも同様です。

※ 画像はPRX812W Poweredですが、他の
フルレンジ・モデルも同様です。

※ PRX825W PoweredとPRX835W 
Poweredは、MANI/MONITORボタンが
NORM/BOOSTボタンになっています。
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■JBLPOLE-MA
ઌ୺ܗঢ়ɿ̡ αϒ΢ーϑΝーଆ .r��Ͷ͡ ɺ̡ ϑルϨϯδଆ φr
�����NNポールɻ଱ՙॏɿ��LHɻ࣭ ɿྔ���LHɻ

Ξϯϓ಺ଂ Ξϯϓ಺ଂ2年保証 2年保証
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SRX800 Powered Series
プロの現場で活躍する優れた音質と高い信頼性を備えた
高品位パワード･スピーカー。
SRX800 Powered Seriesは、選び抜かれたドライバーやCROWN製パワーアンプを搭載し、
従来のパワード・スピーカーの概念を覆す、優れた音質と高い信頼性を獲得。様々な信号処理機能や
運用に便利な機能も利用でき、プロの現場のあらゆる要望に応えます。

パワード・スピーカーの概念を覆す優れた音質と高い信頼性
・	 高品位なドライバーを採用し、プロの現場でも十分活躍する優れた音質と高い音
圧レベルを獲得。信頼性も高く、大音量が連続してもクリアなサウンドを保ちます。

・	 定評あるCROWN製パワーアンプを搭載。クラスD、2000W（SRX818SP
Poweredは1000W）出力で、ドライバーの性能を十二分に引き出します。さ
らに、増幅段にはCROWN独自のカスタムIC“DriveCore”を採用しています。
DriveCoreは、増幅回路の心臓部となる機能を1チップに集積。自社従来品に比
べて500以上の部品を削減し、音質と消費電力を改善しながら信頼性を大幅に向
上させました。

・	 アンプ出力段にはスピーカーを効果的に保護する“LevelMAX”リミッターを装備
し、ダイナミックレンジを確保しながらスピーカーを効果的に保護します。

ҬυϥΠόーߴ

தҬυϥΠόー

௿ҬυϥΠόー

効率的な運用を実現する多彩な機能
・	 高性能なSHARC DSPを内蔵し、本体のみでプリセットを使用したチューニングが
行えます。さらに、「Audio Architect」※1/3/4または「SRX Connect」※2/3/4でPC
や携帯端末から制御することで、プリセットのカスタマイズや運用に便利な機能の
利用も可能です。

・	 本体には、用途や組み合わせて使用するスピーカーに合わせて各信号処理機能
を最適な値に設定したプリセットがあらかじめ保存されており、呼び出すだけで
チューニングが完了できます。綿密に設計されたプリセットを高性能DSPで実行
するため、特別な調整を行うことなく優れたサウンドが出力可能です。以下のプリ
セットを用意しており、SRX800 Powered以外のスピーカーとの組み合わせに
も対応します。

低域ドライバー
2つのボイスコイルを備えた独自のディファレンシャル・
ドライブ方式を採用。高い耐入力を実現するとともに、低歪
率/ワイドレンジで存在感のある低域を出力します。

高域ドライバー
感度に優れ歪率も極めて低い環状ポリマー製ダイヤフラム
を搭載し、原音の忠実な再現が可能です。ボイスコイルは3イ
ンチと大型で、高磁力のネオジム磁石で駆動するため、十分
な音圧が得られます。またウェーブガイドには、正確な指向制
御を実現するPT（Progressive Transition）ウェーブガイ
ドを採用。カバーエリア全域に、クリアで均一なサウンドを出
力します。

中域ドライバー（SRX835P Poweredのみ）
最上位ラインアレイ・スピーカー「VTX-V20」に搭載された
高性能ドライバーのテクノロジーをもとに開発されており、
優れた音響特性が得られます。フレームは強度と放熱性に
優れた鋳造アルミニウム製で、信頼性が向上しました。

SRX800 Powered Series

■ フルレンジ・モデルのプリセット

MAIN サブウーファーなしで、音楽とスピーチの両方を再生。

MONITOR SRX812P/815P Powered をステージモニターとして使用。

SPEECH サブウーファーなしで、スピーチのみを再生。

SRX SUB SRX800 Powered のサブウーファーと組み合わせて使用。

80/100/120HZ SUB SRX800 Powered 以外のサブウーファーと組み合わせて使用。

■ サブウーファーのプリセット

SRX TOP SRX800 Powered のフルレンジ・モデルと組み合わせて使用。

60/80/100/120HZ SRX800 Powered 以外のフルレンジ・モデルと組み合わせて使用。

CARDIOID（60/80HZ） 3台を組み合わせてカーディオイドの指向特性を持たせる場合に、後ろ
向きに設置したサブウーファーに適用。
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仕　様		SRX812P Powered

周波数レンジ（－10dB） 40Hz～21kHz
指向角度（水平×垂直） 90°×50°
最大音圧レベル 136dB SPL
ドライバー構成 LF 2272F（12インチ（305mm））

HF 2432H（3インチ（75mm））
クロスオーバー周波数 1.9kHz
パワーアンプ 2,000W（ピーク）、Class D
入力 チャンネル数 2

端子・形式 XLR（3P）と標準フォーン（3P）対応の複合型端子
インピーダンス 40kΩ（バランス）、20kΩ（アンバランス）

電源 100V、50/60Hz
消費電力（1/8出力、ピンクノイズ） 85W
エンクロージャー 18mm合板、Duraflex仕上げ
寸法（W×H×D） 414×631×428mm（除突起部）
質量 26kg
付属品 電源コード、和文取扱説明書

ύϫーυ��8BZϑルϨϯδɾεϐーΧー

SRX812P Powered

εςーδϞχλーͱ͠ ΋ͯ࢖༻Մೳ

ʮ439 $POOFDUʯͷૢ࡞ը໘

様々な設置方法に対応
・	 フルレンジの3モデルはポールソケットを装
備。SRX812P/815P Poweredは2つのソ
ケットを備えており、正面または下向きに設置
できます。SRX818SP Poweredは、上面の
ポールソケットでフルレンジ・スピーカーを上
部に設置できます。

・	 全てのフルレンジ・モデルは、サスペンション・
ポイントを装備し吊り下げにも対応します。
SRX812P/815P Poweredは、横向きに置
いてステージモニターとしても使用可能です。

・	 サブウーファーの2モデルは、オプションの
キャスター（WK-4S）を装着でき、移動の労力
を低減できます。

�ͭͷポールソケットΛඋ͑ɺ
εςーδϞχλーͱ͠ ΋ͯ࢖༻Ͱ͖ Δ
439���1����1 1PXFSFE

SRX800 Powered Series

ʮ"VEJP "SDIJUFDUʯͷૢ࡞ը໘

・より詳細な設定を行いたい場合
は、Windows PC用ソフトウェア
「Audio Architect」 が 便 利 で
す。直感的なコントロールが可能
な制御画面で、入力レベル、音量、
位相反転、コンプレッサー、ディレ
イ、パラメトリックEQの信号処理
機能や、ミュート、シグナル・ジェネ
レーター、アンプモニター等の運
用に便利な機能が操作できます。
複数のSRX800 Poweredを接
続すれば、システム全体の制御や
監視を一元的に行うことも可能で
す。「Audio Architect」で設定し
た値はプリセットとしてスピーカー
内部に保存でき、次回からは本体
のみで呼び出すことができます。
「Audio Architect」は無償でダ
ウンロードできます。

・		簡易PAで使用する場合は、iPad/
Android OS端末用アプリケーショ
ン「SRX Connect」が便利です。
端末からワイヤレスで、音量、コン
プレッサー、ディレイ、パラメトリック
EQの信号処理機能や、ミュート、シ
グナル・ジェネレーター等の運用に
便利な機能が操作できます。複数の
SRX800 Poweredを接続するこ
とでシステム全体を制御することも
可能です。「SRX Connect」で設
定した値は端末内に保存でき、簡単
に呼び出すことができます。「SRX
Connect」は無償でダウンロードで
きます。

・	 XLR/標準フォーン対応の入力端子を2系統装備。フルレンジ・モデルはチャンネ
ルごとに信号レベルの切り替え（+24dB/+12dB/0dB）やゲインの調整が可能
です。

・	 ダイレクトアウト端子をチャンネルごとに装備しました。フルレンジ・モデルはミック
ス出力端子も備えています。

・	 バックライト付きのディスプレイを装備し、各種設定が素早く確実に行えます。入出
力メーターを表示させることもできます。

・	 一定時間信号の入力が無い場合に自動的に待機状態に移行するオートスリープ
機能を備えており、消費電力を削減できます。

˙ 12インチ低域ドライバーを採用したスタンダードモデル。選び抜かれたドライバーや
CROWN製パワーアンプを搭載し、従来のパワード・スピーカーの概念を覆す、優れた
音質と高い信頼性を獲得。

˙ 本体のみでプリセットを使用したチューニングを実行可能。PCや携帯端末から制御す
ることで、プリセットのカスタマイズや運用に便利な機能の利用もでき、効率的な運用
を実現。

˙ XLR/フォーン対応の入力端子を2系統装備。ダイレクトアウト端子やミックス出力端子
も搭載。

˙ 2つのポールソケットを備えており、正面または下向きに設置可能。

˙ ステージモニターとしても使用でき、サスペンション・ポイントも装備。

■ オプションʢ1ࢀ���রʣ

スピーカースタンド
■JBLTRIPOD-MA
ઌ୺ܗঢ়ɿφ��NNポールɻ଱ՙॏɿ��LHɻ࣭ ɿྔ���LHɻ

アイボルト
■229-00009-01
ηットɻ.��ʷ��NNɻϫッγϟー෇͖ɻݸ�
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˙ 15インチ低域ドライバーと6.5インチ中域ドライバーを採用した3-Wayモデル。33Hz
～21kHzまでの広大な帯域を再生。

˙ 選び抜かれたドライバーやCROWN製パワーアンプを搭載し、従来のパワード・スピー
カーの概念を覆す、優れた音質と高い信頼性を獲得。

˙ 本体のみでプリセットを使用したチューニングを実行可能。PCや携帯端末から制御す
ることで、プリセットのカスタマイズや運用に便利な機能の利用もでき、効率的な運用
を実現。

˙ XLR/標準フォーン対応の入力端子を2系統装備。ダイレクトアウト端子やミックス出力
端子も搭載。

˙ ポールソケットやサスペンション・ポイントを装備。

ύϫーυ��8BZϑルϨϯδɾεϐーΧー

SRX835P Powered

˙ 15インチ低域ドライバーを採用したハイパワーモデル。選び抜かれたドライバーや
CROWN製パワーアンプを搭載し、従来のパワード・スピーカーの概念を覆す、優れた
音質と高い信頼性を獲得。

˙ 本体のみでプリセットを使用したチューニングを実行可能。PCや携帯端末から制御す
ることで、プリセットのカスタマイズや運用に便利な機能の利用もでき、効率的な運用
を実現。

˙ XLR/標準フォーン対応の入力端子を2系統装備。ダイレクトアウト端子やミックス出力
端子も搭載。

˙ 2つのポールソケットを備えており、正面または下向きに設置可能。

˙ ステージモニターとしても使用でき、サスペンション・ポイントも装備。

ύϫーυ��8BZϑルϨϯδɾεϐーΧー

SRX815P Powered

εςーδϞχλーͱ͠ ΋ͯ࢖༻Մೳ

SRX800 Powered Series

■ オプションʢ1ࢀ���রʣ ■ オプションʢ1ࢀ���রʣ

スピーカースタンド
■JBLTRIPOD-MA
ઌ୺ܗঢ়ɿφ��NNポールɻ଱ՙॏɿ��LHɻ࣭ ɿྔ���LHɻ

スピーカースタンド
■JBLTRIPOD-MA
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アイボルト
■229-00009-01
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アイボルト
■229-00009-01
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仕　様  SRX835P Powered

周波数レンジ（－10dB） 33Hz～21kHz
指向角度（水平×垂直） 60°×40°
最大音圧レベル 137dB SPL
ドライバー構成 LF 2275F（15インチ（381mm））

MF 2107H（6.5インチ（165mm））
HF 2432H（3インチ（75mm））

クロスオーバー周波数 330Hz、2.4kHz
パワーアンプ 2,000W（ピーク）、Class D
入力 チャンネル数 2

端子・形式 XLR（3P）と標準フォーン（3P）対応の複合型端子
インピーダンス 40kΩ（バランス）、20kΩ（アンバランス）

電源 100V、50/60Hz
消費電力（1/8出力、ピンクノイズ） 85W
エンクロージャー 18mm合板、Duraflex仕上げ
寸法（W×H×D） 542×977×477mm（除突起部）
質量 39kg
付属品 電源コード、和文取扱説明書

仕　様 SRX815P Powered

周波数レンジ（－10dB） 36Hz～21kHz
指向角度（水平×垂直） 90°×50°
最大音圧レベル 137dB SPL
ドライバー構成 LF 2275F（15インチ（381mm））

HF 2432H（3インチ（75mm））
クロスオーバー周波数 2kHz
パワーアンプ 2,000W（ピーク）、Class D
入力 チャンネル数 2

端子・形式 XLR（3P）と標準フォーン（3P）対応の複合型端子
インピーダンス 40kΩ（バランス）、20kΩ（アンバランス）

電源 100V、50/60Hz
消費電力（1/8出力、ピンクノイズ） 85W
エンクロージャー 18mm合板、Duraflex仕上げ
寸法（W×H×D） 459×692×480mm（除突起部）
質量 30kg
付属品 電源コード、和文取扱説明書
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˙ 18インチ低域ドライバーを採用。選び抜かれたドライバーやCROWN製パワーアンプを
搭載し、従来のパワード・スピーカーの概念を覆す、優れた音質と高い信頼性を獲得。

˙ 本体のみでプリセットを使用したチューニングを実行可能。PCや携帯端末から制御す
ることで、プリセットのカスタマイズや運用に便利な機能の利用もでき、効率的な運用
を実現。

˙ XLR/標準フォーン対応の入力端子を2系統装備。ダイレクトアウト端子も搭載。

˙ ポールを使ってフルレンジ・モデルを上部に設置可能。

˙オプションのキャスター（WK-4S）を装着でき、移動の労力を低減。

˙ 18インチ低域ドライバーを2基採用し、141dB SPLの最大音圧レベルを達成。

˙ 選び抜かれたドライバーやCROWN製パワーアンプを搭載し、従来のパワード・スピー
カーの概念を覆す、優れた音質と高い信頼性を獲得。

˙ 本体のみでプリセットを使用したチューニングを実行可能。PCや携帯端末から制御す
ることで、プリセットのカスタマイズや運用に便利な機能の利用もでき、効率的な運用
を実現。

˙ XLR/標準フォーン対応の入力端子を2系統装備。ダイレクトアウト端子も搭載。

˙オプションのキャスター（WK-4S）を装着でき、移動の労力を低減。

ύϫーυŋαϒ΢ーϑΝー

SRX818SP Powered
ύϫーυŋαϒ΢ーϑΝー

SRX828SP Powered

■ SRX800 Powered Series背面パネル

※ 画像はSRX812P Poweredですが、
他のフルレンジ・モデルも同様です。

※ 画像はSRX818SP Poweredですが、
SRX828SP Poweredも同様です。

フルレンジ・モデル サブウーファー

SRX800 Powered Series

キャスター
■WK-4S
ηットɻΩϟελーɻݸ�

キャスター
■WK-4S
ηットɻΩϟελーɻݸ�

■ オプションʢ1ࢀ���রʣ■ オプションʢ1ࢀ���রʣ

マウンティング・ポール
■JBLPOLE-MA
ઌ୺ܗঢ়ɿ̡ αϒ΢ーϑΝーଆ .r��Ͷ͡ ɺ̡ ϑルϨϯδଆ φr
�����NNポールɻ଱ՙॏɿ��LHɻ࣭ ɿྔ���LHɻ

Ξϯϓ಺ଂ Ξϯϓ಺ଂ2年保証 2年保証

仕　様		SRX818SP Powered

周波数レンジ（－10dB） 29～150Hz
最大音圧レベル 135dB SPL
ドライバー構成 2279F（18インチ（460mm））
クロスオーバー周波数 80Hz
パワーアンプ 1,000W（ピーク）、Class D
入力 チャンネル数 2

端子・形式 XLR（3P）と標準フォーン（3P）対応の複合型端子
インピーダンス 40kΩ（バランス）、20kΩ（アンバランス）

電源 100V、50/60Hz
消費電力（1/8出力、ピンクノイズ） 85W
エンクロージャー 18mm合板、Duraflex仕上げ
寸法（W×H×D） 684×569×684mm（除突起部）
質量 40kg
付属品 電源コード、和文取扱説明書

仕　様  SRX828SP Powered

周波数レンジ（－10dB） 29～150Hz
最大音圧レベル 141dB SPL
ドライバー構成 2279F（18インチ（460mm））×2
クロスオーバー周波数 80Hz
パワーアンプ 1,000W+1,000W（ピーク）、Class D
入力 チャンネル数 2

端子・形式 XLR（3P）と標準フォーン（3P）対応の複合型端子
インピーダンス 40kΩ（バランス）、20kΩ（アンバランス）

電源 100V、50/60Hz
消費電力（1/8出力、ピンクノイズ） 170W
エンクロージャー 18mm合板、Duraflex仕上げ
寸法（W×H×D） 1,202×570×682mm（除突起部）
質量 68kg
付属品 電源コード、和文取扱説明書

・SRX812P Powered
・SRX815P Powered
・SRX835P Powered

・SRX818SP Powered
・SRX828SP Powered
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JRX200 Series
クラスを超える高音質で
多彩なPAシーンで活躍するパッシブ・スピーカー。
JRX200 Seriesは、クリアな高域とパワフルな低域をクラスを超える高音質で提供します。
仮設のイベントやライブハウスなど、スピーチや音楽を確実に届けたいPAシーンに最適です。

業務でのタフな使用にも耐える堅牢性と信頼性を獲得
ɾ エンクロージャーは強固な19mmのMDF板を使用した頑丈なつくり。さらに外側を
耐衝撃性に優れたカーペットで仕上げています。

・	 前面のグリルは18ゲージの厚いスチール製で、運搬や設置時のダメージからコン
ポーネントを守ります。

ɾ 従来製品より信頼性が向上した“2414H-C”高域ドライバーを搭載。運用中の瞬間的
な過大入力から高域ドライバーを守る、ソニックガード保護回路も内蔵しています。

クラスを超えるクリアな高域とパワフルな低域を出力
ɾ ホーンには、スムーズな周波数特性と優れた指向制御を実現する独自のPT
（Progressive Transition）ウェーブ・ガイドを搭載。歪みの少ない高域を90°
×50°（JRX212は50°×90°）のカバーエリアに均一に出力します。

・	 コンプレッション・ドライバーには軽量なポリマー製ダイヤフラムを採用。高域特性
が向上し、原音を忠実に再現します。低域ドライバーは、64mmエッジ巻きコイル
を使用し、高い耐入力を実現しました。

・	 クロスオーバー・ネットワークは高耐圧コンデンサーと大型コア入りコイルを使用
し、大電力での飽和を防止。ユニットの性能を最大限に引き出しながら、切れ目の
ない自然な中域を出力します。

15΢ΣーϒɾΨΠυ ҬυϥΠόーߴ ௿ҬυϥΠόー

�छྨͷポールソケット

■ オプションʢ1ࢀ���রʣ

スピーカースタンド
■JBLTRIPOD-MA
ઌ୺ܗঢ়ɿφ��NNポールɻ଱ՙॏɿ��LHɻ࣭ ɿྔ���LHɻ

マウンティング・ポール
■SS3-BK24
ઌ୺ܗঢ়ɿ̡αϒ΢ーϑΝーଆ φr��NNポールɺ̡ϑルϨ
ϯδଆ φr��NNポールɻ଱ՙॏɿ��LHɻੇ ๏ʢφ̫ )ʣɿ
��ʷ���NNɻ࣭ ɿྔ���Hɻ෇ଐ඼ɿ๷ৼϦϯά̫ �ɻ

マウンティング・ポール
■SS3-BK
ઌ୺ܗঢ়ɿ̡ αϒ΢ーϑΝーଆ φr��NNポールɺ̡ϑルϨ
ϯδଆ φr��NNポールɻ଱ՙॏɿ��LHɻੇ ๏ʢφ̫ )ʣɿ
��ʷ�
���NNɻ࣭ ɿྔ���LHɻ෇ଐ඼ɿ๷ৼϦϯά̫ �ɻ

設置や運用に便利な機能を搭載
ɾ JRX212とJRX215は2種類のポールソ
ケットを装備し、正面か10°下向きに設置
可能。JRX212はモニタースピーカーとし
てもメインスピーカーとしても活躍します。

・	 JRX218Sはポールを使ってフルレンジ・
モデルを上部に設置できます。

・	 全てのモデルにスチール製のハンドルを
備え、運搬や設置に便利です。

・	 入力端子は、ノイトリック製のスピコン
（4P）と標準フォーン（2P）を装備しました
（JRX218Sはスピコン端子のみ）。

JRX200 Series
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˙ 12インチ低域ドライバーを搭載。

˙ 2つのポールソケットを備え、下向きにも設置可能。メインスピーカーとしても活躍。

˙ 入力端子は、ノイトリック製のスピコン（4P）と標準フォーン（2P）を装備。

˙ 15インチ低域ドライバーを搭載し、存在感のある低域を出力。

˙ 2つのポールソケットを備え、正面か10°下向きに設置可能。

˙ 入力端子は、ノイトリック製のスピコン（4P）と標準フォーン（2P）を装備。

˙ 15インチ低域ドライバーを2基搭載。

˙ 最大音圧レベル133dB SPLのパワフルなサウンドを実現。

˙ 入力端子は、ノイトリック製のスピコン（4P）と標準フォーン（2P）を装備。

˙ 18インチドライバーを搭載。

˙ ポールを使ってフルレンジ・モデルを上部に設置可能。

仕　様 JRX212

周波数レンジ（－10dB） 60Hz～20kHz
指向角度（水平×垂直） 50°×90°
最大音圧レベル（1m） 128dB SPL（ピーク）
感度（1W、1m） 98dB SPL
公称インピーダンス 8Ω
許容入力※ 250W（連続）

˞*&$ϐϯΫϊΠζɺΫϨεトϑΝΫλー�E#ɺؒ࣌���

ドライバー構成 LF M112-8（12インチ（305mm））
HF 2414H-C（1インチ（25mm））

クロスオーバー周波数 2.1kHz
入力端子 4Pスピコン×1、

標準フォーンジャック（2P）×1
エンクロージャー 19mmMDF板、黒、

カーペット仕上げ
寸法（W×H×D） 571×400×325mm（除突起部）
質量 19kg

仕　様 JRX215

周波数レンジ（－10dB） 41Hz～18kHz
指向角度（水平×垂直） 90°×50°
最大音圧レベル（1m） 129dB SPL（ピーク）
感度（1W、1m） 99dB SPL
公称インピーダンス 8Ω
許容入力※ 250W（連続）

˞*&$ϐϯΫϊΠζɺΫϨεトϑΝΫλー�E#ɺؒ࣌���

ドライバー構成 LF M115-8A（15インチ（381mm））
HF 2414H-C（1インチ（25mm））

クロスオーバー周波数 2.2kHz
入力端子 4Pスピコン×1、

標準フォーンジャック（2P）×1
エンクロージャー 19mmMDF板、黒、

カーペット仕上げ
寸法（W×H×D） 470×692×438mm（除突起部）
質量 28kg

ドライバー構成 LF M115-8A（15インチ（381mm））×2
HF 2414H-C（1インチ（25mm））

クロスオーバー周波数 2.2kHz
入力端子 4Pスピコン×1、

標準フォーンジャック（2P）×1
エンクロージャー 19mmMDF板、黒、

カーペット仕上げ
寸法（W×H×D） 470×1,087×438mm（除突起部）

質量 43kg

仕　様 JRX225

周波数レンジ（－10dB） 42Hz～18kHz
指向角度（水平×垂直） 90°×50°
最大音圧レベル（1m） 133dB SPL（ピーク）
感度（1W、1m） 100dB SPL
公称インピーダンス 4Ω
許容入力※ 500W（連続）

˞*&$ϐϯΫϊΠζɺΫϨεトϑΝΫλー�E#ɺؒ࣌���

仕　様 JRX218S

周波数レンジ（－10dB） 34～250Hz
最大音圧レベル（1m） 133dB SPL（ピーク）
感度（1W、1m） 98dB SPL
公称インピーダンス 4Ω
許容入力※ 350W（連続）

˞*&$ϐϯΫϊΠζɺΫϨεトϑΝΫλー�E#ɺؒ࣌���

ドライバー構成　LF M118-4（18インチ（457mm））
入力端子 4Pスピコン×2
エンクロージャー 19mmMDF板、黒、

カーペット仕上げ
寸法（W×H×D） 520×600×560mm（除突起部）
質量 36kg
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JRX200 Series

2年保証
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PRX400 Series
自然で明瞭な音質を実現し、幅広い用途に活躍。
プロユースに最適な高品位スピーカー・システム。
PRX400 Seriesは、歪みを最小限に抑え、自然で明瞭な音質を実現したスピーカー・システムです。
優れた音質と高い出力音圧は、幅広い用途に対応でき、プロユースに最適です。

PA用途に便利な設計
ɾ PRX412Mは16kg、PRX415Mは21kgと軽量で
運搬や設置が容易。2つのポールソケットを備え、ス
ピーカースタンドやポールへの設置角度を正面または
10°下向きから選択可能です。吊り下げ用のM10サス
ペンション・ポイントも装備しています。

ɾ 入力端子はスピコン（2P）と標準フォーンの複合型端子
を採用しています。

ɾ 瞬間的な過大入力から高域ドライバーを守るソニック
ガード保護回路を内蔵しています。

ɾ CROWNパワーアンプ、XTi2 SeriesのDSP用にプ
リセットデータを用意。スピーカーの性能を最大限に
引き出します。

自然で明瞭な音質
ɾ 高域には、上位機種の設計を継承したコンプレッショ
ン・ドライバーを搭載。ダイヤフラムに軽量ポリマー素
材を採用し、歪みを最小限に抑えて原音を忠実に再現
します。

ɾ 広い会場にも対応できる大音圧を実現。PRX412M
は最大音圧126dB SPL（ピーク）、ダブルウーファー
のPRX425は134dB SPL（ピーク）を達成し、ライブ
やDJイベントにも活躍します。

過酷な現場にも対応する、高い耐久性
ɾ 外的衝撃からスピーカーを守るため、グリルは16ゲー
ジのスチールを使用。キャビネットは軽量で頑丈な
18mmの合板を使用し、表面を弾性のあるDuraflex
でコーティングしています。

ɾ 100時間連続の大電力通電検査や、高湿・高温下で
の暴露検査、さらにサスペンション・ポイントの引っ張
り強度や落下テストなどの様々なテストを実施し、設
計にフィードバックしています。

�छྨͷポールソケット

΍͍͢ϋϯυルΛ૷උͪ࣋

■ オプションʢ1ࢀ���রʣ

スピーカースタンド
■JBLTRIPOD-MA
ઌ୺ܗঢ়ɿφ��NNポールɻ଱ՙॏɿ��LHɻ࣭ ྔɿ
���LHɻ

アイボルト
■229-00009-01
ηットɻ.��ʷ��NNɻϫッγϟー෇͖ɻݸ�

マウンティング・ポール
■JBLPOLE-MA
ઌ୺ܗঢ়ɿ̡ αϒ΢ーϑΝーଆ .r��Ͷ͡ ɺ̡ ϑルϨϯδଆ φr
�����NNポールɻ଱ՙॏɿ��LHɻ࣭ ɿྔ���LHɻ

PRX400 Series
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˙ 12インチ低域ドライバーを搭載。

˙ ステージモニターとしても使用できる
台形キャビネット。

˙ 2つのポールソケットを備え、 スピー
カースタンドやポールへの設置角度を
正面または10°下向きから選択可能。

˙ 塗装が白の固定設備用モデル（-WH）
も用意（ハンドルやポールソケットは
非搭載）。

˙ 15インチ低域ドライバーを搭載。

˙ ステージモニターとしても使用できる
台形キャビネット。

˙ 2つのポールソケットを備え、 スピー
カースタンドやポールへの設置角度を
正面または10°下向きから選択可能。

˙ 塗装が白の固定設備用モデル（-WH）
も用意（ハンドルやポールソケットは
非搭載）。

˙ 15インチ低域ドライバーを2基搭載。

˙ 最大音圧レベル134dB SPL（ピーク）
の大出力。

˙ 18インチドライバーを搭載。

˙ ポールを使ってフルレンジ・システムを
上部に設置可能。

139���.�8) 139���.�8)

��8BZϑルϨϯδɾεϐーΧー

PRX412M

PRX412M-WH

��8BZϑルϨϯδɾεϐーΧー

PRX425

��8BZϑルϨϯδɾεϐーΧー

PRX415M

PRX415M-WH

αϒ΢ーϑΝー

PRX418S

仕　様	 PRX412M

周波数レンジ（－10dB） 50Hz～20kHz
指向角度（水平×垂直） 90°×50°
最大音圧レベル 126dB SPL（ピーク）
感度（1W、1m） 95dB SPL
公称インピーダンス 8Ω
許容入力 300W（連続）、1,200W（ピーク）
ドライバー構成 LF MB112-8（12インチ（305mm））

HF 2414H-C（1インチ（25mm））

クロスオーバー周波数 2.0kHz
入力端子 2Pスピコンと標準フォーン

ジャック（2P）対応の複合型
端子×2

エンクロージャー 18mmカバ/ポプラ合板、
黒/白（-WH）、
Duraflex仕上げ

寸法（W×H×D） 354×574×399mm
（除突起部）

質量 16kg

クロスオーバー周波数 2.2kHz
入力端子 2Pスピコンと標準フォーン

ジャック（2P）対応の複合型
端子×2

エンクロージャー 18mmカバ/ポプラ合板、
黒、Duraflex仕上げ

寸法（W×H×D） 429×1,042×522mm
（除突起部）

質量 34kg

仕　様	 PRX425

周波数レンジ（－10dB） 48Hz～19kHz
指向角度（水平×垂直） 90°×50°
最大音圧レベル 134dB SPL（ピーク）

感度（1W、1m） 100dB SPL
公称インピーダンス 4Ω
許容入力 600W（連続）、2,400W（ピーク）
ドライバー構成 LF M115-8A（15インチ（381mm））×2

HF 2414H-C（1インチ（25mm））

仕　様	 PRX415M

周波数レンジ（－10dB） 55Hz～19kHz
指向角度（水平×垂直） 90°×50°
最大音圧レベル 128dB SPL（ピーク）
感度（1W、1m） 98dB SPL
公称インピーダンス 8Ω
許容入力 300W（連続）、1,200W（ピーク）
ドライバー構成 LF M115-8A（15インチ（381mm））

HF 2414H-C（1インチ（25mm））

クロスオーバー周波数 2.2kHz
入力端子 2Pスピコンと標準フォーン

ジャック（2P）対応の複合型
端子×2

エンクロージャー 18mmカバ/ポプラ合板、
黒/白（-WH）、
Duraflex仕上げ

寸法（W×H×D） 429×650×457mm
（除突起部）

質量 21kg

仕　様	 PRX418S

周波数レンジ（－10dB） 35～250Hz
最大音圧レベル 130dB SPL（ピーク）
感度（1W、1m） 95dB SPL
公称インピーダンス 8Ω
許容入力 800W（連続）、3,200W（ピーク）
ドライバー構成 SWS1,000W（18インチ（457mm））

入力端子 2Pスピコンと標準フォーン
ジャック（2P）対応の複合型
端子×2

エンクロージャー 18mmカバ/ポプラ合板、
黒、Duraflex仕上げ

寸法（W×H×D） 535×678×615mm
（除突起部）

質量 36kg

PRX400 Series

2年保証

2年保証

2年保証

2年保証
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極めて優れた音質と135dBを超える高い音圧を実現。
ɾ 高品位なドライバーを採用し、プロの現場でも十分活躍する優れた音質と高い音圧
レベルを獲得。信頼性も高く、大音量が連続してもクリアなサウンドを保ちます。

高域ドライバー
感度に優れ歪率も極めて低い環状ポリマー製ダイヤフ
ラムを搭載し、原音の忠実な再現が可能です。ボイスコ
イルは3インチと大型で、高磁力のネオジム磁石で駆動
するため、十分な音圧が得られます。またウェーブガイ
ドには、正確な指向制御を実現するPT（Progressive
Transition）ウェーブガイドを採用。カバーエリア全域
に、クリアで均一なサウンドを出力します。

ҬυϥΠόーߴ

中域ドライバー（SRX835 Passiveのみ）
VTX-V20に搭載された高性能ドライバーのテクノロ
ジーをもとに開発されており、優れた音響特性が得られ
ます。フレームは強度と放熱性に優れた鋳造アルミニウ
ム製で、信頼性が向上しました。 தҬυϥΠόー

低域ドライバー
2つのボイスコイルを備えた独自のディファレンシャル・ド
ライブ方式を採用。高い耐入力を実現するとともに、低
歪率/ワイドレンジで存在感のある低域を出力します。

௿ҬυϥΠόー

�ͭͷポールソケットΛඋ͑ɺ
εςーδϞχλーͱ͠ ΋ͯ࢖༻Ͱ͖ Δ
439������� 1BTTJWF

SRX800 Passive Series
高品位なサウンドを大音圧で出力する
SR用ポイントソース・スピーカーの最高峰モデル。
SRX800 Passive Seriesは、選び抜かれたドライバーを搭載し、
エンジニアが求める高品位なサウンドを、極めて高い音圧で会場の隅々にまで出力。
優れた再現性が求められる、ライブハウスやクラブはもちろん、大規模コンサートのフィル等で活躍します。

SRX800 Passive Series

様々な設置方法に対応。耐久性も十分確保。
・	 フルレンジの3モデルはポールソケットを装備。SRX812/815 Passiveは2つ
のソケットを備えており、正面または下向きに設置できます。SRX818S Passive
は、上面のポールソケットでフルレンジ・スピーカーを上部に設置できます。

・	 全てのフルレンジ・モデルは、サスペンション・
ポイントを装備し吊り下げにも対応します。
SRX812/815 Passiveは、横向きに置い
てステージモニターとしても使用可能です。

・	 サブウーファーの2モデルは、オプションの
キャスター（WK-4S）を装着でき、移動の労
力を低減できます。

・	 堅牢な18mmの合板をキャビネットに採用
し、耐衝撃性に優れたDuraflex塗装でコー
ティングしました。また、ハニカム状の穴が均
一に開けられた14ゲージのスチールグリル
を使用し、音響性能を損なうことなくスピー
カー内部へのダメージを防ぎます。

CROWN製パワーアンプと組み合わせて最高の性能を発揮。
・	 CROWNのパワーアンプ「I-Tech HD Series」にインストール可能なプリセットデー
タを用意。組み合わせて使用することでドライバーの性能を最大限に引き出します。
Windows PC用ソフトウェア「Audio Architect」からパワーアンプを操作すれ
ば、制御や監視を効率的に行うことも可能です。



29

仕　様	 SRX812 Passive

駆動方式 パッシブ/バイアンプ（内部ジャンパー切替）
周波数レンジ（－10dB） 41Hz～20kHz
指向角度（水平×垂直） 90°×50°
最大音圧レベル 135dB
感度（1W、1m） 95dB
公称インピーダンス パッシブ 8Ω

バイアンプ LF：8Ω、HF：8Ω
許容入力（パッシブ） 800W（連続）、3,200W（ピーク）
ドライバー構成 LF 2272H（12インチ（305mm））

HF 2432H（3インチ（76mm））
クロスオーバー周波数 1.9kHz
入力端子 4Pスピコン×2
エンクロージャー 18mm合板、Duraflex仕上げ
寸法（W×H×D） 414×631×428mm（除突起部）
質量 24kg

仕　様	 SRX815 Passive

駆動方式 パッシブ/バイアンプ（内部ジャンパー切替）
周波数レンジ（－10dB） 41Hz～20kHz
指向角度（水平×垂直） 90°×50°
最大音圧レベル 136dB
感度（1W、1m） 95dB
公称インピーダンス パッシブ 8Ω

バイアンプ LF：8Ω、HF：8Ω
許容入力（パッシブ） 800W（連続）、3,200W（ピーク）
ドライバー構成 LF 2275H（15インチ（381mm））

HF 2432H（3インチ（76mm））
クロスオーバー周波数 1.9kHz
入力端子 4Pスピコン×2
エンクロージャー 18mm合板、Duraflex仕上げ
寸法（W×H×D） 459×692×480mm（除突起部）
質量 26kg

εςーδϞχλーͱ͠ ΋ͯ࢖༻Մೳ

˙ 12インチ低域ドライバーを採用したスタンダードモデル。選び抜かれたドライバーを搭
載し、高品位なサウンドを会場の隅々にまで出力。

˙ 2つのポールソケットを備えており、正面または下向きに設置可能。

˙ ステージモニターとしても使用でき、サスペンション・ポイントも装備。

��8BZϑルϨϯδɾεϐーΧー

SRX812 Passive

˙ 15インチ低域ドライバーを採用したハイパワーモデル。選び抜かれたドライバーを搭
載し、高品位なサウンドを会場の隅々にまで出力。

˙ 2つのポールソケットを備えており、正面または下向きに設置可能。

˙ ステージモニターとしても使用でき、サスペンション・ポイントも装備。

��8BZϑルϨϯδɾεϐーΧー

SRX815 Passive

εςーδϞχλーͱ͠ ΋ͯ࢖༻Մೳ

NOTE TITLE

DRAWNDATE .ONGNIWARDNGISEDELACS CHECK

1 '17.05.25 N.SasakiA4

PAPER SIZE

社会式株ノビヒnoitaroproConibiH

仕様

寸法(W×H×D)

質量 24kg

414×631×428mm(除突起部)

㥑ື᪉式

18mm合板、Duraflex仕上げ

パࢩࢵブ� バイ࢔ンࣉ(ෆ部ジャンパーษ᭰)

周波数レンジ(-10dB) 41Hz～�0kHz

ᣦྥゅ度(Ỉᖹ�ᆶ┤) 90°× 50°

135dB最大音圧レベル

Bd59)m1、W1(度感

パࢩࢵブ公称インピーダンス

バイ࢔ンࣉ

8Ω

LF�8Ω、HF:8Ω

許容入力(パࢩࢵブ) 800W(連続)、�,200W(ピーク)

ドライバー構成 LF

HF

2272H(12インチ(�05mm))

2432H(�インチ(75mm))

1.9kHzクロス࢜ーバー周波数

2×ンコピスP4子端力入

エンクロージャー

(単位：mm)
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ȭ35.0×D70.0
ࢺࢵࢣࢯール࣏

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

JBL PROFESSIONAL
2-Wayフルレンジ࣭スピー࢝ー

SRX812 Passive

IN�THRU

FULL RANGE

±1 IN�8Ω

±2 N�&

BI-AMP

±1 LF�8Ω

±2 HF�8Ω

背面パネル拡大図

NOTE TITLE

DRAWNDATE .ONGNIWARDNGISEDELACS CHECK

1 '17.05.25 N.SasakiA4

PAPER SIZE

社会式株ノビヒnoitaroproConibiH

仕様

寸法(W×H×D)

質量 24kg

414×631×428mm(除突起部)

㥑ື᪉式

18mm合板、Duraflex仕上げ

パࢩࢵブ� バイ࢔ンࣉ(ෆ部ジャンパーษ᭰)

周波数レンジ(-10dB) 41Hz～�0kHz

ᣦྥゅ度(Ỉᖹ�ᆶ┤) 90°× 50°

135dB最大音圧レベル

Bd59)m1、W1(度感

パࢩࢵブ公称インピーダンス

バイ࢔ンࣉ

8Ω

LF�8Ω、HF:8Ω

許容入力(パࢩࢵブ) 800W(連続)、�,200W(ピーク)

ドライバー構成 LF

HF

2272H(12インチ(�05mm))

2432H(�インチ(75mm))

1.9kHzクロス࢜ーバー周波数

2×ンコピスP4子端力入

エンクロージャー

(単位：mm)

7.
0

63
1

414

42
8

326
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ࢺࢵࢣࢯール࣏

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

JBL PROFESSIONAL
2-Wayフルレンジ࣭スピー࢝ー

SRX812 Passive

IN�THRU

FULL RANGE

±1 IN�8Ω

±2 N�&

BI-AMP

±1 LF�8Ω

±2 HF�8Ω

背面パネル拡大図

NOTE TITLE

DRAWNDATE .ONGNIWARDNGISEDELACS CHECK

1 '17.05.25 N.SasakiA4

PAPER SIZE

社会式株ノビヒnoitaroproConibiH

仕様

寸法(W×H×D)

gk62量質

459×692×480mm(除突起部)

㥑ື᪉式

18mm合板、Duraflex仕上げ

パࢩࢵブ� バイ࢔ンࣉ(ෆ部ジャンパーษ᭰)

周波数レンジ(-10dB) 41Hz～�0kHz

ᣦྥゅ度(Ỉᖹ�ᆶ┤) 90°× 50°

136dB最大音圧レベル

Bd59)m1、W1(度感

パࢩࢵブ公称インピーダンス

バイ࢔ンࣉ

8Ω

LF�8Ω、HF:8Ω

許容入力(パࢩࢵブ) 800W(連続)、�,200W(ピーク)

ドライバー構成 LF

HF

1.9kHzクロス࢜ーバー周波数

2×ンコピスP4子端力入

エンクロージャー

2275H(15インチ(�81mm))

2432H(�インチ(75mm))

(単位：mm)
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※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

JBL PROFESSIONAL
2-Wayフルレンジ࣭スピー࢝ー

SRX815 Passive

IN�THRU

FULL RANGE

±1 IN�8Ω

±2 N�&

BI-AMP

±1 LF�8Ω

±2 HF�8Ω

背面パネル拡大図

NOTE TITLE

DRAWNDATE .ONGNIWARDNGISEDELACS CHECK

1 '17.05.25 N.SasakiA4

PAPER SIZE

社会式株ノビヒnoitaroproConibiH

仕様

寸法(W×H×D)

質量 24kg

414×631×428mm(除突起部)

㥑ື᪉式

18mm合板、Duraflex仕上げ

パࢩࢵブ� バイ࢔ンࣉ(ෆ部ジャンパーษ᭰)

周波数レンジ(-10dB) 41Hz～�0kHz

ᣦྥゅ度(Ỉᖹ�ᆶ┤) 90°× 50°

135dB最大音圧レベル

Bd59)m1、W1(度感

パࢩࢵブ公称インピーダンス

バイ࢔ンࣉ

8Ω

LF�8Ω、HF:8Ω

許容入力(パࢩࢵブ) 800W(連続)、�,200W(ピーク)

ドライバー構成 LF

HF

2272H(12インチ(�05mm))

2432H(�インチ(75mm))

1.9kHzクロス࢜ーバー周波数

2×ンコピスP4子端力入

エンクロージャー

(単位：mm)

7.
0

63
1

414

42
8

326

54
3

※1 センター振り分け

※1

94.0

54
3

28
2

94
.0

※
1

※
1

14
3

54
.0

M10(6ࣧᡤ)

M10(4ࣧᡤ)

M10(2ࣧᡤ)

75° 50°
44

4

7.0

183

※2 背面M10寸法

178
44.5

※2

※2

ȭ35.0×D70.0
ࢺࢵࢣࢯール࣏

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

JBL PROFESSIONAL
2-Wayフルレンジ࣭スピー࢝ー

SRX812 Passive

IN�THRU

FULL RANGE

±1 IN�8Ω

±2 N�&

BI-AMP

±1 LF�8Ω

±2 HF�8Ω

背面パネル拡大図

■ オプションʢ1ࢀ���রʣ ■ オプションʢ1ࢀ���রʣ

スピーカースタンド
■JBLTRIPOD-MA
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アイボルト
■229-00009-01
ηットɻ.��ʷ��NNɻϫッγϟー෇͖ɻݸ�

アイボルト
■229-00009-01
ηットɻ.��ʷ��NNɻϫッγϟー෇͖ɻݸ�

SRX800 Passive Series

2年保証 2年保証
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仕　様	 SRX835 Passive

駆動方式 パッシブ/バイアンプ（内部ジャンパー切替）
周波数レンジ（－10dB） 32Hz～20kHz
指向角度（水平×垂直） 60°×40°
最大音圧レベル 137dB
感度（1W、1m） 95dB
公称インピーダンス パッシブ 8Ω

バイアンプ LF：8Ω、MF/HF：8Ω
許容入力（パッシブ） 800W（連続）、3,200W（ピーク）
ドライバー構成 LF 2275F（15インチ（381mm））

MF 2107H（6.5インチ（165mm））
HF 2432H（3インチ（76mm））

クロスオーバー周波数 330Hz、2.4kHz
入力端子 4Pスピコン×2
エンクロージャー 18mm合板、Duraflex仕上げ
寸法（W×H×D） 542×977×477mm（除突起部）
質量 42kg

仕　様 SRX818S Passive

周波数レンジ（－10dB） 28～150Hz
最大音圧レベル 135dB
感度（1W、1m） 96dB
公称インピーダンス 8Ω
許容入力 600W（連続）、2,400W（ピーク）
ドライバー構成 2279H（18インチ（457mm））
入力端子 4Pスピコン×2
エンクロージャー 18mm合板、Duraflex仕上げ
寸法（W×H×D） 684×569×684mm（除突起部）
質量 36kg

˙ 15インチ低域ドライバーと6.5インチ中域ドライバーを採用した3-Wayモデル。32Hz
～20kHzまでの広大な帯域を再生。

˙ 選び抜かれたドライバーを搭載し、高品位なサウンドを会場の隅々にまで出力。

˙ ポールソケットやサスペンション・ポイントを装備。

��8BZϑルϨϯδɾεϐーΧー

SRX835 Passive

˙ 18インチ低域ドライバーを採用。選び抜かれたドライバーを搭載し、高品位なサウンド
を会場の隅々にまで出力。

˙ ポールを使ってフルレンジ・モデルを上部に設置可能。

˙オプションのキャスター（WK-4S）を装着でき、移動の労力を低減。

αϒ΢ーϑΝー

SRX818S Passive

NOTE TITLE

DRAWNDATE .ONGNIWARDNGISEDELACS CHECK

1 '17.05.25 N.SasakiA4

PAPER SIZE

社会式株ノビヒnoitaroproConibiH

42kg

542×977×477mm(除突起部)

仕様

)᭰ษーパンャジ部ෆ(ࣉン࢔イバ/ブࢵࢩパ式᪉ື㥑

周波数レンジ(-10dB) 32Hz～�0kHz

ᣦྥゅ度(Ỉᖹ�ᆶ┤) 60°× 40°

137dB最大音圧レベル

Bd59)m1、W1(度感

パࢩࢵブ公称インピーダンス

バイ࢔ンࣉ

8Ω

LF�8Ω、0F/HF:8Ω

許容入力(パࢩࢵブ) 800W(連続)、�,200W(ピーク)

ドライバー構成 LF

0F

2275H(15インチ(�81mm))

寸法(W×H×D)

質量

18mm合板、Duraflex仕上げ

クロス࢜ーバー周波数

2×ンコピスP4子端力入

エンクロージャー

HF 2432H(�インチ(75mm))

2107H(6.�インチ(165mm))

330Hz、2.4kHz

(単位：mm)
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M10(2ࣧᡤ)

背面パネル拡大図

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

JBL PROFESSIONAL

IN/THRU

FULL RANGE BI-A0P

±1 IN:8Ω
±2 N/C

±1 LF:8Ω
±� 0HF:8Ω

SRX835 Passive
3-Wayフルレンジ࣭スピー࢝ー

IN/THRU

FULL RANGE BI-A0P

±1 IN:8Ω
±2 N/C

±1 LF:8Ω
±2 0HF:8Ω

NOTE TITLE

DRAWNDATE .ONGNIWARDNGISEDELACS CHECK

1 '17.05.20 N.SasakiA4

PAPER SIZE

社会式株ノビヒnoitaroproConibiH

684×569×684mm(除突起部)

仕様

寸法(W×H×D)

gk63量質

周波数レンジ(-10dB)

最大音圧レベル

感度(1W、1m)

公称インピーダンス

許容入力

ドライバー構成

入力端子

エンクロージャー

28Hz～150Hz

13�dB

96dB

8Ω

600W(連続)、�,400W(ピーク)

2279H(18インチ(460mm))

4Pスピコン×2

18mm合板、Duraflex仕上げ

(単位：mm)

684

56
9

6.
8

68
4

4.
2

M20ࡌࡡ㎸ࡳ式

28
8

ࢺࢵࢣࢯール࣏

背面パネル拡大図

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

JBL PROFESSIONAL
サブウーファー

IN/THRU

NL4 ±1

NL4 ±2

INPUT:8Ω

SRX818S Passive

IN/THRU

NL4 ±1

NL4 ±2

INPUT:8Ω

˞ηϯλーৼΓ෼͚

■ オプションʢ1ࢀ���রʣ

スピーカースタンド
■JBLTRIPOD-MA
ઌ୺ܗঢ়ɿφ��NNポールɻ଱ՙॏɿ��LHɻ࣭ ɿྔ���LHɻ

アイボルト
■229-00009-01
ηットɻ.��ʷ��NNɻϫッγϟー෇͖ɻݸ�

キャスター
■WK-4S
ηットɻΩϟελーɻݸ�

■ オプションʢ1ࢀ���রʣ

マウンティング・ポール
■JBLPOLE-MA
ઌ୺ܗঢ়ɿ̡ αϒ΢ーϑΝーଆ .r��Ͷ͡ ɺ̡ ϑルϨϯδଆ φr
�����NNポールɻ଱ՙॏɿ��LHɻ࣭ ɿྔ���LHɻ

SRX800 Passive Series

2年保証 2年保証
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仕　様 SRX828S Passive

周波数レンジ（－10dB） 30～150Hz
最大音圧レベル 141dB
感度（1W、1m） 96dB
公称インピーダンス 4Ω
許容入力 1,200W（連続）、4,800W（ピーク）
ドライバー構成 2279H（18インチ（457mm））×2
入力端子 4Pスピコン×2
エンクロージャー 18mm合板、Duraflex仕上げ
寸法（W×H×D） 1,202×570×682mm（除突起部）
質量 64kg

˙ 18インチ低域ドライバーを2基採用し、141dB SPLの最大音圧レベルを達成。

˙ 選び抜かれたドライバーを搭載し、高品位なサウンドを会場の隅々にまで出力。

˙オプションのキャスター（WK-4S）を装着でき、移動の労力を低減。

αϒ΢ーϑΝー

SRX828S Passive

NOTE TITLE

DRAWNDATE .ONGNIWARDNGISEDELACS CHECK

1 '17.05.20 N.SasakiA4

PAPER SIZE

社会式株ノビヒnoitaroproConibiH

仕様

寸法(W×H×D)

質量 64kg

1,202×570×682mm(除突起部)

周波数レンジ(-10dB)

最大音圧レベル

感度(1W、1m)

公称インピーダンス

許容入力

ドライバー構成

入力端子

エンクロージャー

30Hz～150Hz

141dB

96dB

4Ω

1,200W(連続)、4,800W(ピーク)

2279H(18インチ(460mm))×2

4Pスピコン×2

18mm合板、Duraflex仕上げ

(単位：mm)

1202

57
0

3.
8

68
2

4.
2

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

JBL PROFESSIONAL
サブウーファー

SRX828S Passive

IN/THRU

NL4 ±1

NL4 ±2

INPUT:8Ω

背面パネル拡大図

IN/THRU

NL4 ±1

NL4 ±2

INPUT:8Ω

キャスター
■WK-4S
ηットɻΩϟελーɻݸ�

■ オプションʢ1ࢀ���রʣ

SRX800 Passive Series・共通オプション

2年保証
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VRX900 Series

+#- 739 -JOF "SSBZ $BMDVMBUPSソϑト΢ΣΞ

明瞭度の高いパワフルなサウンド
ɾ ホーンに独自の“Constant Curvature Array”ウェーブガイドを採用し、複数の
高域ドライバーの出力を滑らかに統合します。また、キャビネットを連結した場合
も、連続した波面を形成し、干渉のない明瞭度
の高いサウンドを出力します。

ɾ 低域ドライバーは、独自のディファレンシャル・ド
ライブ技術を採用。2つのボイスコイルを配置し
たドライバーは放熱に優れ、高い耐入力を実現。
さらにインピーダンス特性を平坦にし、再生帯域
を拡張しています。

ラインアレイのセットアップをスムーズに
ɾ VRX928LA、VRX932LA-1の指向角度は水平100°×垂直15°。垂直最大6台
（90°）までの垂直アレイ構成が可能です。また、ネットワーク駆動とバイアンプ駆
動の切り替えができ、様々なシステム構成に対応します。

ɾ パッシブ駆動時は、高域出力レベルを3段階から選択できる“Array Config-
uration Selector（ACS）”スイッチを利用可能。キャビネットごとに音圧を変化させ
ることで、距離による音圧差を補正できます。

ɾ システム性能を詳細に予測する音響モデリングソフトウェア“JBL VRX Line
Array Calculator”を用意しています。

ɾ CROWNのパワーアンプXTi2 Series、I-Tech HD SeriesのDSP用プリセット
データ、またdbxのシグナルプロセッサーDriveRack 260、PA2用プリセットデー
タを利用可能。スピーカーの性能を最大限に引き出します。

優れたポータビリティー
ɾ 低域と高域に強磁力のネオジム磁石を使用し、ドライバーの小型軽量化を実現。
VRX928LAはキャビネットサイズ419×230×268mm、質量13kgを達成し、運
搬や設置が容易です。ラインアレイの構成時もコンパクトにまとまります。

ɾ キャビネットを簡単に連結できるリギング金具を本体の側面にビルトイン。安全か
つ確実に設置できるうえ、必要な金具が一体化されているので輸送や管理も簡単
です。

ɾ エンクロージャーには硬質なカバ合板を使用。耐衝撃性に優れたDuraflexでコー
ティングし、堅牢性を高めています。

様々な用途に対応
ɾ フライング（吊り下げ）をはじめ、グラウンドスタック、スピーカースタンドやポールを
用いた設置ができ、様々なアプリケーションに対応可能です。オプションで専用の
アレイフレームも用意しています。

VRX900 Series
明瞭な音質を均一に届ける、
小中規模の会場に最適な小型ラインアレイ・システム。
VRX900 Seriesは、
最上級の音響性能と優れたポータビリティーを備えた
小型ラインアレイ・システムです。
高い遠達性を備え、ライブハウスやクラブ、ホールなどの
小中規模の会場に最適です。
また、システムの特性を予測しやすく、
セットアップにかかる時間と労力を削減できます。
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VRX900 Series

■キャビネットの連結には、エンク
ロージャー側面に搭載されたリ
ギング金具を使用。ヒンジバー
をピンで留めるだけのシンプ
ルな方法で、キャビネット同士を
しっかりと固定します。

■ 持ち運びに便利なハンドルを
装備。

※	塗装が白のモデルは、ハンドルを装備して
いません。

すばやく、簡単にセットアップ
専用のアレイフレーム“VRX-SMAF”“VRX-AF”を使って、フライングやグラウンドスタックがすばやく安全に行えます。
また、アイボルトを使ったフライングも可能です。

VRX−AF使用時

VRX918S 6 5 4 3 2 1 0

VRX932LA−1 0 1 2 3 4 5 6

VRX918S　 5 4 3 2 1 0

VRX932LA−1 0 2 4 5 6 6

VRX−SMAF使用時

VRX915S 4 3 2 2 2 0

VRX928LA 0 2 3 4 5 6

VRX915S 4 3 2 2 2 0

VRX928LA 0 2 3 4 5 6

■アレイフレーム1セットにフライングできるキャビネット数

■アイボルトを使ってフライングできるキャビネット数

フライング
■フルレンジ・システム（VRX928LA、VRX932LA-1）は
アレイフレームに最大6台まで設置できます。

■ サブウーファー（VRX915S、VRX918S）の下に
フルレンジ・システムを連結してフライングすることも
可能です。

※ VRX928LAはVRX915Sと、VRX932LA-1はVRX918Sと組み合わ
せて使用します。

※	組み合わせは、下のセットアップの項目を参照してください。
※	塗装が白のモデルもフライング可能。

グラウンドスタック
■フルレンジ・システムはアレイフレームに最大4台まで
グラウンドスタックできます。

■ サブウーファーの上にフルレンジ・システムを連結し
てグラウンドスタックすることも可能です。

※	VRX928LAはVRX915Sと、VRX932LA-1はVRX918Sと組み合わ
せて使用します。

※	塗装が白のモデルもグラウンドスタックが可能。

スピーカースタンドやポールを用いた設置
■フルレンジ・システムを最大2台までマウントでき
ます。

■ ポールを使ってサブウーファーの上部にフルレンジ・
システムを設置することも可能です。

※	塗装が白のモデルは、ポールソケットを備えていないため、スピーカー
スタンドやポールを用いた設置はできません。

多彩な設置スタイル
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VRX900 Series

■ オプションʢεϐーΧーελϯυɺポール͸1ࢀ���রʣ ■ オプションʢεϐーΧーελϯυɺポール͸1ࢀ���রʣ

アイボルト
■229-00009-01
ηットɻ.��ʷ��NNɻϫッγϟー෇͖ɻݸ�

アイボルト
■229-00009-01
ηットɻ.��ʷ��NNɻϫッγϟー෇͖ɻݸ�

2年保証 2年保証

739���-"�8)

2-Wayフルレンジ・ラインアレイ・スピーカー

VRX928LA
2-Wayフルレンジ・ラインアレイ・スピーカー

VRX932LA-1

■ 質量わずか13kg、サイズ幅419×高230×奥行268mmのコンパクトなキャビネット
に8インチ低域ドライバーと1インチ高域ドライバー2基を搭載。

■ VRX915Sサブウーファーと連結してフライングが可能。

■ 2つのポールソケットを備え、スピーカースタンドやポールへの設置角度を下向き2.5°
または15°から選択可能。

■ 塗装が白の固定設備用モデル（-WH）も用意（ハンドルやポールソケットは非搭載）。

■ コンパクトなキャビネットに12インチ低域ドライバーと1.5インチ高域ドライバー3基を
搭載。

■ VRX918Sサブウーファーと連結してフライングが可能。

■ 2つのポールソケットを備え、スピーカースタンドやポールへの設置角度を下向き2.5°
または15°から選択可能。

■ 塗装が白の固定設備用モデル（-WH）も用意（ハンドルやポールソケットは非搭載）。

仕　様	 VRX928LA

駆動方式 バイアンプ/パッシブ（スイッチ切替）
周波数レンジ（－10dB） 70Hz～20kHz
指向角度（水平×垂直） 100°×15°
最大音圧レベル パッシブ 122dB SPL（ピーク）

バイアンプ LF：122dB SPL　HF：128dB SPL
感度（1W、1m） パッシブ 90dB SPL

バイアンプ LF：90dB SPL　HF：108dB SPL
公称インピーダンス パッシブ 8Ω

バイアンプ LF：8Ω　HF：16Ω
許容入力 パッシブ 400W（連続）

バイアンプ LF：400W（連続）　HF：30W（連続）
ドライバー構成 LF 2168H-1（8インチ（203mm））

HF 2414H（1インチ（25mm））×2
クロスオーバー周波数 2.0kHz
入力端子 4Pスピコン×2
エンクロージャー 黒/白（-WH）、Duraflex仕上げ
寸法（W×H×D） 419×230×268mm
質量 13kg

仕　様	 VRX932LA-1

駆動方式 バイアンプ/パッシブ（スイッチ切替）
周波数レンジ（－10dB） 57Hz～20kHz
指向角度（水平×垂直） 100°×15°
最大音圧レベル パッシブ 130dB SPL（ピーク）

バイアンプ LF：130dB SPL　HF：139dB SPL
感度（1W、1m） パッシブ 95dB SPL

バイアンプ LF：95dB SPL　HF：114dB SPL
公称インピーダンス パッシブ 8Ω

バイアンプ LF：8Ω　HF：8Ω
許容入力 パッシブ 800W（連続）

バイアンプ LF：800W（連続）　HF：75W（連続）
ドライバー構成 LF 2262H（12インチ（305mm））

HF 2408J（1.5インチ（38mm））×3
クロスオーバー周波数 1.2kHz
入力端子 4Pスピコン×2
エンクロージャー 黒/白（-WH）、Duraflex仕上げ
寸法（W×H×D） 597×343×373mm
質量 22kg

739���-"���8)
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PAPER SIZE

社会式株ノビヒnoitaroproConibiH

周波数レンジ(-10dB)

仕様

寸法(W�H�')

質量

41����0��68mm

1�kg

㥑ື᪉式

入力端子
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バイ࢔ンࣉ/パࢩࢵブ(スイࢵチษ᭰)

ᣦྥゅ度(Ỉᖹ�ᆶ┤)
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バイ࢔ンࣉ
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感度(1W、1m)
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許容入力

ドライバー構成

パࢩࢵブ

パࢩࢵブ

パࢩࢵブ
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バイ࢔ンࣉ

90dB SPL

LF:90dB SPL、HF:108dB SPL

バイ࢔ンࣉ

8Ω

LF�8Ω、HF:16Ω

バイ࢔ンࣉ

HF

400W(連続)

LF:400W(連続)、HF��0W(連続)

クロス࢜ーバー周波数

エンクロージャー
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�.0kHz
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CAUTION!
0ax tZo VRX9�8LAspeakers are to

be mounted onto a pole or tripod VtDQd.

Single Speaker
or

Short ThroZ

0id
ThroZ

Long
ThroZ

-� dB

+� dB

0 dB

Array Configuration Selector

BI-A0P
±1 LF� 8Ω

PASSIVE
±1 IN� 8Ω
s� N/C

�-WD\フルレンジ࣭ライン࢔レイ࣭スピー࢝ー

JBL PROFESSIONAL

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。
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Array Configuration Selector
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±1 IN: 8Ω
s� N/C

9R;��8LA

背面パネル拡大図
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PAPER SIZE

社会式株ノビヒnoitaroproConibiH

周波数レンジ(-10dB)

仕様

寸法(W�H�')

質量

59���4�����mm

22kg

㥑ື᪉式

入力端子

57Hz～�0kHz

バイ࢔ンࣉ/パࢩࢵブ(スイࢵチษ᭰)

ᣦྥゅ度(Ỉᖹ�ᆶ┤)
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100r�15°
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感度(1W、1m)
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許容入力

ドライバー構成
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LF
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LF:95dB SPL、HF:114dB SPL

バイ࢔ンࣉ
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LF�8Ω、HF:8Ω
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HF

800W(連続)
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LF:800W(連続)、HF:75W(連続)
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Array Configuration Selector- HF Output Level
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Throw

Single
Speaker

or
Short Throw

LongMid
Throw

BI-AMP PASSIVE

±2 HF:8Ω ±2 N/C
IN/THRU±1 LF�8Ω

BI-AMP
±1 IN�8Ω
PASSIVE

�-WD\フルレンジ࣭ライン࢔レイ࣭スピー࢝ー

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

JBL PROFESSIONAL

背面パネル拡大図
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PAPER SIZE

社会式株ノビヒnoitaroproConibiH

周波数レンジ(-10dB)

仕様

寸法(W�H�')

質量

59���4�����mm

22kg

㥑ື᪉式

入力端子

57Hz～�0kHz

バイ࢔ンࣉ/パࢩࢵブ(スイࢵチษ᭰)

ᣦྥゅ度(Ỉᖹ�ᆶ┤)

最大音圧レベル

100r�15°

パࢩࢵブ

バイ࢔ンࣉ

1�0dB SPL(ピーク)

LF:1�0dB SPL、HF:1�9dB SPL

感度(1W、1m)

公称インピーダンス

許容入力

ドライバー構成

パࢩࢵブ

パࢩࢵブ

パࢩࢵブ
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バイ࢔ンࣉ

95dB SPL

LF:95dB SPL、HF:114dB SPL

バイ࢔ンࣉ

8Ω

LF�8Ω、HF:8Ω

バイ࢔ンࣉ

HF

800W(連続)

�00mm(�262H)

LF:800W(連続)、HF:75W(連続)

�8mm(2408J)��

クロス࢜ーバー周波数

エンクロージャー

4Pスピコン��

1.2kHz

㯮、DuraFlex仕上げ
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VRX9��LA-1

Array Configuration Selector- HF Output Level

Bd�+Bd0Bd�-

Throw

Single
Speaker

or
Short Throw

LongMid
Throw

BI-AMP PASSIVE

±2 HF:8Ω ±2 N/C
IN/THRU±1 LF�8Ω

BI-AMP
±1 IN�8Ω
PASSIVE

�-WD\フルレンジ࣭ライン࢔レイ࣭スピー࢝ー

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

JBL PROFESSIONAL

背面パネル拡大図

9R;���LA-1

Array Configuration SelectoU- HF Output Level

Bd�+Bd0Bd�-

Throw

Single
Speaker

or
Short Throw

Long0Ld
Throw

BI-A0P PASSIVE

±2 HF:8Ω ±2 N/C
IN/THRUs1 LF�8Ω

BI-A0P
s1 IN�8Ω
PASSIVE
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社会式株ノビヒnoitaroproConibiH

周波数レンジ(-10dB)

仕様

寸法(W�H�')

質量

41����0��68mm

1�kg

㥑ື᪉式

入力端子

70Hz～�0kHz

バイ࢔ンࣉ/パࢩࢵブ(スイࢵチษ᭰)

ᣦྥゅ度(Ỉᖹ�ᆶ┤)

最大音圧レベル

100r�15°

パࢩࢵブ

バイ࢔ンࣉ

1��dB SPL(ピーク)

LF:1��dB SPL、HF:1�8dB SPL

感度(1W、1m)

公称インピーダンス

許容入力

ドライバー構成

パࢩࢵブ

パࢩࢵブ

パࢩࢵブ

LF

バイ࢔ンࣉ

90dB SPL

LF:90dB SPL、HF:108dB SPL

バイ࢔ンࣉ

8Ω

LF�8Ω、HF:16Ω

バイ࢔ンࣉ

HF

400W(連続)

LF:400W(連続)、HF��0W(連続)

クロス࢜ーバー周波数

エンクロージャー

4Pスピコン��

�.0kHz

㯮、DuraFlex仕上げ

�00mm(�168H-1)

�5mm(�414H)��

419
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°

(単位：mm)
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M10(4ࣧᡤ、᣺れṆࡵ⏝)
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CAUTION!
0ax tZo VRX9�8LAspeakers are to

be mounted onto a pole or tripod VtDQd.

Single Speaker
or

Short ThroZ

0id
ThroZ

Long
ThroZ

-� dB

+� dB

0 dB

Array Configuration Selector

BI-A0P
±1 LF� 8Ω

PASSIVE
±1 IN� 8Ω
s� N/C

�-WD\フルレンジ࣭ライン࢔レイ࣭スピー࢝ー

JBL PROFESSIONAL

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

9R;��8LA

s� HF: 16Ω

HF Output Level

BI-A0P

PASSIVE

Single Speaker
or

Short ThURZ

0Ld
ThrRZ

Long
ThrRZ

-� dB

�� dB

0 dB

Array Configuration Selector

BI-A0P
±1 LF: 8Ω

PASSIVE
±1 IN: 8Ω
s� N/C

9R;��8LA

背面パネル拡大図

アレイフレーム
■VRX-SMAF
739���-"ɺ739���4༻ɻ
ɺ࣭ࠇ ྔ���LHɻγϟッΫル͕෇ଐɻ

アレイフレーム
■VRX-AF
739���-"��ɺ739���4༻ɻ
ɺ࣭ࠇ ྔ���LHɻγϟッΫル͕෇ଐɻ



35

VRX900 Series

■ オプションʢεϐーΧーελϯυɺポール͸1ࢀ���রʣ ■ オプションʢεϐーΧーελϯυɺポール͸1ࢀ���রʣ

アイボルト
■229-00009-01
ηットɻ.��ʷ��NNɻϫッγϟー෇͖ɻݸ�

2年保証 2年保証 2年保証
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739���4�8)
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■ 15インチ低域ドライバーを搭載。

■ VRX928LAと連結してフライングやグラウンドスタッ
クが可能。

■ ポールを使ってフルレンジ・システムを上部に設置可能。

■ 塗装が白の固定設備用モデル（-WH）も用意（ハンドル
やポールソケットは非搭載）。

■ 18インチ低域ドライバーを搭載。

■ VRX932LA-1と連結してフライングやグラウンドス
タックが可能。

■ ポールを使ってフルレンジ・システムを上部に設置可能。

■ 塗装が白の固定設備用モデル（-WH）も用意（ハンドル
やポールソケットは非搭載）。

仕　様	 VRX915S

周波数レンジ（－10dB） 35～250Hz
最大音圧レベル 126dB SPL（ピーク）
感度（1W、1m） 91dB SPL
公称インピーダンス 4Ω
許容入力 800W（連続）
ドライバー構成 2265G-1（15インチ（381mm））
入力端子 4Pスピコン×2
エンクロージャー 黒/白（-WH）、Duraflex仕上げ
寸法（W×H×D） 418×495×599mm（除突起部）
質量 26kg

仕　様	 VRX918S

周波数レンジ（－10dB） 31～220Hz
最大音圧レベル 130dB SPL（ピーク）
感度（1W、1m） 95dB SPL
公称インピーダンス 8Ω
許容入力 800W（連続）
ドライバー構成 2268H（18インチ（457mm））
入力端子 4Pスピコン×2
エンクロージャー 黒/白（-WH）、Duraflex仕上げ
寸法（W×H×D） 597×508×750mm（除突起部）
質量 37kg

仕　様	 VRX915M

駆動方式 バイアンプ/パッシブ（スイッチ切替）
周波数レンジ（－10dB） 60Hz～20kHz
指向角度（水平×垂直） 50°×90°
最大音圧レベル 133dB SPL（ピーク）
感度（1W、1m） 98dB SPL
公称インピーダンス 8Ω
許容入力 パッシブ 800W（連続）

バイアンプ LF：800W（連続）　HF：75W（連続）
ドライバー構成 LF 2265H（15インチ（381mm））

HF 2452H（1.5インチ（38mm））
クロスオーバー周波数 1.1kHz
入力端子 4Pスピコン×2
エンクロージャー 黒、Duraflex仕上げ
寸法（W×H×D） 629×372×459mm
質量 21kg

■ 設置高375mmのコンパクトなステージモニター。
15インチ低域ドライバーを搭載。

■ 最大133dB SPL（ピーク）の圧倒的な出力音圧を実現。

■ 右置き/左置きの両方に対応。2台のVRX915Mを左
右対称で使用可能。

2-Wayフルレンジ・ステージモニター

VRX915M
サブウーファー

VRX915S
サブウーファー

VRX918S

739���4�8)

NOTE TITLE

DRAWNDATE .ONGNIWARDNGISEDELACS CHECK

1 '17.04.15 N.SasakiA4

PAPER SIZE

社会式株ノビヒnoitaroproConibiH

㥑ື᪉式

周波数レンジ(-10dB)

ᣦྥゅ度(Ỉᖹ�ᆶ┤)

仕様

629×372×459mm(除突起部)

最大音圧レベル

感度(1W、1m)

公称インピーダンス

許容入力

100mm(�452H)

ドライバー構成

バイ࢔ンࣉ/パࢩࢵブ(スイࢵチษ᭰)

60Hz～�0kHz

50°×90°

21kg

13�dB SPL(ピーク)

98dB SPL

8Ω

パࢩࢵブ 800W(連続)

バイ࢔ンࣉ LF:800W(連続)、HF:75W(連続)

LF 380mm(�265H)

HF

クロス࢜ーバー周波数

入力端子

エンクロージャー

1.1kHz

4Pスピコン×2

㯮、DuraFlex仕上げ

寸法(W�H�')

質量

(単位：mm)

629

37
2
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7

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。
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ᕥഃ面パネル拡大図
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※センター振り分け

アレイフレーム
■VRX-SMAF
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アレイフレーム
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ɺ࣭ࠇ ྔ���LHɻγϟッΫル͕෇ଐɻ

カバー
■VRX918S-SP-CVR-WK4
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DriveCoreにより高音質、軽量化を実現。
DSPの処理能力が向上した次世代モデル。

XLS DriveCore 2 Series

DriveCoreにより音質を妥協せず軽量化を実現
・	 増幅回路の心臓部となる高精度のクロックや変調、誤差増幅、フィードバックなどの
機能を1つのチップに集積したカスタムIC、“DriveCore”を搭載。パワーや音質を
妥協せずに極限までパーツを削減しています。

・	 電源部は軽量で高効率なスイッチング電源を採用しています。

・	 全モデル5kg以下と軽く、可搬性に優れています。

クラスを超えた出力パワー
・	 Class-D動作で高負荷のサブウーファーも効率的にドライブします。

・	 Peakxリミッターを搭載し、スピーカーを保護しながら出力性能を最大限に引き出し
ます。

パワフルなDSPによる、フィルター設定が可能
・	 24dB/octのリンクウィッツ・ライリーのフィルターを採用したPureBandクロス
オーバーシステムを採用。30Hz～3kHzの範囲で1/12octごとに任意のクロス
オーバー・ポイントを設定できます。

・	 フィルターの種類は、フィルターなし、ローパス、ハイパス、バンドパスから選択可能
です。

柔軟な入出力
・	 入力端子はXLR、標準フォーン、RCAの3種類を装備。入力感度を1.4Vと0.775V
から選択可能です。

・	 出力端子はスピコンとバインディングポストを備えています。

必要な機能をバランスよく搭載
・	 前面パネルにバックライト付き液晶ディスプレイを装備。インジケーターのLEDを含
め、設定によりON/OFFが可能です。また、前面パネルの操作を禁止するロック機
能も利用可能です。

・	 離れた場所から正常動作を確認するためのステータス信号を、背面パネルから出力
します。

・	 外部接点で消費電力を抑えるスリープモードに設定できます。

・	 空冷ファンを搭載し、本体内部を効率的に冷却します。

ύϫーΞϯϓ

XLS1002 2U

���8 �̫ʢ�Њʣ �年保証 �年保証 �年保証 �年保証

ύϫーΞϯϓ

XLS1502 2U

���8 �̫ʢ�Њʣ

ύϫーΞϯϓ

XLS2002 2U

���8 �̫ʢ�Њʣ

ύϫーΞϯϓ

XLS2502 2U

���8 �̫ʢ�Њʣ

仕　様 XLS1002 XLS1502 XLS2002 XLS2502

チャンネル数 2

チャンネル出力（1kHz、THD 0.5%）

2Ω 550W×2 775W×2 1,050W×2 1,200W×2
4Ω 350W×2 525W×2 650W×2 775W×2
8Ω 215W×2 300W×2 375W×2 440W×2

ブリッジモノ出力
（1kHz、THD 0.5%）

4Ω 1,100W 1,550W 2,100W 2,400W
8Ω 700W 1,050W 1,300W 1,550W

周波数特性（20Hz～20kHz、1W） +0dB、－1dB
SN比（8Ω、Aウェイト）※ 97dB以上 103dB以上
THD 0.5％以下
IMD（60Hz、7kHz、4:1） 0.3％以下
ダンピングファクター（10～400Hz、8Ω） 200以上

アナログ入力
インピーダンス 20kΩ（バランス）、10kΩ（アンバランス）
感度 1.4V、0.775V

出力端子 4Pスピコン×2、バインディングポスト
インジケーター Signal、－20、－10、Clip、Thermal、Power
電源 AC100V、50/60Hz
消費電力（1/8出力、ピンクノイズ、2Ω） 180W 260W 350W 370W
寸法（W×H×D） 483×89×228mm 483×89×285mm
質量 4.0kg 5.0kｇ
付属品 電源コード、和文取扱説明書
※入力感度1.4V設定時。

XLS DriveCore 2  Series
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�年保証 �年保証 �年保証 �年保証

仕　様 XTi1002 XTi2002 XTi4002 XTi6002

チャンネル数 2

チャンネル出力
（1kHz、THD 0.5%）

2Ω ― 1,000W×2※1 1,600W×2※1 3,000W×2※1

4Ω 500W×2 800W×2 1,200W×2 2,100W×2
8Ω 275W×2 450W×2 650W×2 1,200W×2

ブリッジモノ出力
（1kHz、THD 0.5%）

4Ω ― 2,000W※1 3,200W※1 6,000W※1

8Ω 1,000W 1,600W 2,400W 4,200W
周波数特性（20Hz～20kHz、1W､4Ω） +0/－1dB
SN比（8Ω、1kHz、Aウェイト） 100dB 103dB
ダンピングファクター（10～400Hz､8Ω） 500以上

アナログ入力

インピーダンス 20kΩ（バランス）、10kΩ（アンバランス）
感度 1.4V
最大レベル +22dBu

出力端子 4Pスピコン×2、バインディングポスト
ネットワーク端子 USB
インジケーター Ready、Signal、－20、－10、Clip、Thermal、Power
電源 AC100V、50/60Hz※2

消費電力（1/8出力、ピンクノイズ） 460W（4Ω） 650W（2Ω） 1,100W（2Ω） 1,400W（2Ω）
寸法（W×H×D） 483×89×359mm（除突起部） 483×89×435mm（除突起部）
質量 9kg 11kg

˞� 5)% ��ɹɹ˞� 95J����ʹ͸$ܕίωΫλーͷిݯケーϒル͕෇ଐ͠ ͯ ·͍͢ ɻ

大型スピーカーも余裕を持ってドライブする高い出力性能。
高性能DSPを内蔵し、様々な音声処理を1台で実行可能。

XTi2 Series

クラスを超えた出力性能
・	 各チャンネルからXTi4002は1,200W（4Ω）、XTi6002は2,100W（4Ω）もの大
出力を取り出すことができます。

・	 XTi6002は、少ない消費電力で強大なパワーが得られる独自のClass-I増幅回路
を搭載。大型のスピーカーはもちろん、多数のキャビネットを駆動するラインアレイ・
スピーカーも余裕を持ってドライブします。

・	 スレッショルド、アタック、リリースのきめ細かな設定が可能なPeak X Plusリミッ
ターを備えており、出力性能を最大限に引き出します。

・	 発熱が少なく高効率なスイッチング電源を搭載。

様々な音声処理が実行できるDSP搭載
・	 高性能なDSPを搭載しており、クロスオーバー、イコライザー、ディレイなどの音声
処理を実行。別途プロセッサーを用意する必要がなく、シンプルなシステム構築が
可能です。

・	 クロスオーバーのスロープはバターワース（6、12、18、24、48dB/oct）、リンク
ウィッツ・ライリー（24、48dB/oct）から自由に選択でき、周波数も1Hz刻みで任意
の値に設定可能。入力6ポイント+出力8ポイントのパラメトリックEQや最大50ｍｓ
のディレイもチャンネルごとに備えています。

・	 入力信号に基づいて超低域を合成し、パワフルな重低音を出力するサブハーモニッ
ク・シンセサイザーを搭載しています。

・	 システムのチェックに便利なピンクノイズ・ジェネレーターも装備。

・	 DSPの設定はプリセットとして本体に49個まで保存でき、瞬時に呼び出すことがで
きるため、セットアップを素早く簡単に完了できます。

高度な設定が可能な専用ソフトウェア    
Band Manager 2
・	 DSPの詳細な設定やプリセットの保存は、
USB接続したPC上のBand Manager 2ソ
フトウェアから行うことができます※。
※HiQnet Audio Architectでも可能です。

柔軟な入出力セクション
・	 入力信号は本体内部でルーティングが可能。入力信号を分岐するリンク端子も装備
しています。

・	 出力はバインディングポストとスピコンの2種類の端子を用意しました。

前面パネルと空冷ファン
・	 前面パネルには見やすい大型のバックライト付き液晶ディスプレイを装備。操作を
禁止するロック機能も備えています。

・	 回転速度を3段階から選択できる空冷ファンを搭載し、本体内部を効果的に冷却し
ます。

JBL PROFESSIONALのスピーカー用に、プリセットデータを用意
・	 スピーカーの性能を簡単に最大限に引き出します。

該当シリーズ：JBL PROFESSIONAL PRX400/VRX900。
JRX200 Seriesについてはお問い合わせください。
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